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1.UvVOoD

Indeks proizvodackih cijenau gradevinarstvu (CPPI) pruzainformacije o promjenistvarnih cijena kao deflator
da bi se odredila stvarna promjena outputa u gradevinarstvu. Dakle, moguce je porediti deflacioniranu
vrijednost (ne ukljuc¢ujudi uticaj promjene cijene) proizvodnje u gradevinarstvu tokom razlicitih perioda. To
je veoma vazan parametar ekonomskog razvoja koji pokazuje kretanje cijena u niskogradniji, ali sluzi i kao
deflator Nacionalnih ra¢una. Ovaj Metodoloski dokument je pripremljen kao rezultat rada u okviru IPA 2015
Twinning Projekta “Podrska drzavnoj i entitetskim statisti¢kim institucijama’, zahvaljujuci naporima osoblja
BHAS-a, FZS-a, RZS RS-a i eksperata iz Statisticke agencije Francuske (INSEE) i Danske statisticke agencije
(DS). Projekat je implementiran u periodu 2018. — 2020. CPPI je izraden u okviru ovog Projekta, odnosno
u sklopu Komponente 2.3. Kratkorocne statistike, podkomponenta 2.3.1. - CPPI za radove u niskogradniji.

Kvartalni CPPI za stanogradnju za Bosnu i Hercegovinu ve¢ je proizveden u sklopu prethodnog IPA 2012
Twinning Projekta, u skladu sa zahtjevima EU STS Uredbe 1165/98, buduéim zahtjevima nove Uredbe FRIBS
i uskladenom metodologijom koja je usaglasena izmedu sve tri statistiCke institucije u BiH. lako ni STS, ni
FRIBS uredba ne sadrze zahtjeve u odnosu na CPPI za radove niskogradnje, ovaj indeks se proizvodi kako
bi se mogao izracunati CPPI za ukupno Gradevinarstvo (podrucje F prema KD BIH 2010), koji ¢e se koristiti
kao deflator. Op¢a metodologija rada za CPPI za niskogradnju sli¢na je metodologiji koja je razvijena u
okviru rada na odredivanju CPPI za stambene zgrade, uz odredene prilagodbe. Usaglasena metoda koja se
koristi za izradu Indeksa proizvodackih cijena u gradevinarstvu (CPPI) je Metoda standardnih komponenti
(SCM). Informacije o finansijskom prometuiili vrijednosti proizvodnje u gradevinarstvu ili slicne gradevinske
informacije u oblasti radova niskogradnje koriste se za definisanje osnovnih djelatnosti u niskogradnji koje
Ce biti obuhvacene istrazivanjem.

U ovom dokumentu su opisane metode za izra¢unavanje indeksa. Izracunavanje indeksa ¢e zapoceti kad
se redovnim istrazivanjem prikupe podaci za ovo istrazivanje. Odluceno je da se odgodi objavljivanje ovih
indeksa, $to znaci da ce se prvi put objaviti u februaru 2020. godine. Sve tri statisticke institucije BiH slozile
su se da svake godine provode CPPI istrazivanje za radove niskogradnje. Pilot istraZivanje je provedeno
tokom 2019. za 2018. i 2017. godinu. Ovo istraZivanje je obuhvatilo izvjestajne jedinice u oblasti F42 -
Gradnja gradevina niskogradnje prema Klasifikaciji KD BiH 2010 (EU NACE Rev.2), kao i ostala preduzeca
registrovana u negradevinskim djelatnostima, a koja obavljaju gradevinsku djelatnost u niskogradniji.
Odabrane su (Cetiri glavne gradevinske djelatnosti: magistralni putevi, autoputevi, mostovi i tuneli.
Napravljene su manje izmjene upitnika, a provodenje redovnog istrazivanja je planirano pocevsi od
2020. godine. Koristena su francuska, danska i hrvatska iskustva, uzimajuci u obzir razlike u gradevinskom
zakonodavstvu, administrativnim procedurama pojedinacnih zemalja, te ostale okolnosti koje su vezane za
gradevinske djelatnosti u Bosni i Hercegovini.

Sve tri statisti¢ke institucije u Bosni i Hercegovini razvijaju moderan statisticki sistem s ciljem potpune
uskladenostisa EU zahtjevima, uredbama i metodologijama. Statisti¢ke institucije drzava ¢lanica EU i njihovi
eksperti doprinose razvoju statistickog sistema u BiH. Takoder, predstavnici iz sve tri statisticke institucije
aktivno su ucestvovali u implementaciji Projekta i razvijanju ovog istrazivanja, sa unaprijed odredenim
obavezama/zadacima. Metodoloski dokument sadrzi detaljne informacije o razvojnom procesu CPPI
istrazivanja, dizajnu upitnika, metodama odabira okvira i uzorka, metodi izracunavanja, strukturi pondera,
formi upitnika, kao i upute za popunjavanje upitnika u Pilot istrazivanju te u redovnom istrazivanju, itd.
Ovaj dokument ce biti koristan za sve korisnike iz Bosne i Hercegovine (interne i eksterne), domace i strane
institucije (posebno statisticke institucije drzava clanica EU), istrazivace, poslovne subjekte, donosioce
odluka itd. Pored toga, ovaj metodoloski dokument ce sluziti statisticarima koji su direktno ukljuceni u
proces provodenija istrazivanja.

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
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2. STATISTICKA PREZENTACLJA

2.1 Svrha

Bosna i Hercegovina ranije nije imala indekse proizvodackih cijena u gradevinarstvu koji bi se mogli koristiti
kao deflatori. Indeks proizvodackih cijena u gradevinarstvu (CPPI) za nove stambene zgrade proizveden je
u Bosni i Hercegovini u prvoj fazi. Redovna kvartalna izrada pocela je od prvog kvartala 2015. godine, a
diseminacija podataka o CPPI za nove stambene zgrade zapoceta je u cetvrtom kvartalu 2018. godine.
Naredni korak je bio izrada indeksa proizvodackih cijena za niskogradnju, kako bi se dobio ukupni indeks
za gradevinarstvo za Bosnu i Hercegovinu.

CPPI se prvenstveno koristi za analizu kretanja cijena i formiranja cijena u gradevinarstvu, za klauzule
o eskalaciji cijena u gradevinskim ugovorima i deflaciju komponenata nacionalnih racuna. PPl pruza
ponderisani prosjek promjena cijena u grupi proizvoda izmedu dva vremenska perioda. Prosjecna
promjena cijene tokom perioda ne moze se direktno posmatrati i mora se procijeniti koristenjem stvarnih
cijena u razli¢itim vremenskim presjecima (tackama). Indeksi proizvodackih cijena se izra¢unavaju na
osnovu prikupljenih cijena koje se posmatraju kroz vrijeme; njihova znacajnost lezi u serijama indeksnih
brojeva koji oznacavaju poredenje cijena izmedu odredenog perioda i referentne baze. Da bi indeks pruzio
informacije o kretanju (promjeni) cijena, najmanje dva indeksa moraju biti raspoloZiva za istu vremensku
seriju i moraju se odnositi na iste usluge (u nasem slucaju gradevinske radove). Indeks proizvodackih
cijena ne mjeri aktuelni nivo cijena ali mjeri prosje¢ne promjene cijena iz jednog perioda u drugi. Indeks
proizvodackih cijena ne mjeri vrijednost niti trosak proizvodnje, ali se moze koristiti za mjerenje promjene
cijena outputa preko promjena baznih cijena koje dobiju proizvodadi, ili alternativno, moze se koristiti za
mjerenje cijena koje placaju proizvodaci za inpute dobara i usluga koristenih u proizvodniji outputa.

Nestabilnost cijena dovodi do nepouzdanosti u ekonomskim analizamai odlucivanju, pa se PPl prvenstveno
koristi kako bi se ta nepouzdanost svela na najmanju mjeru. Shodno tome, Indeks proizvodackih cijenaima
sljede¢e namjene - koristi se kao:

e Kratkorocni pokazatelj inflatornih trendova;

e Deflator nacionalnih racuna;

e Indeksacija u pravnim ugovorima u javnom i privatnom sektoru, posebno za detaljnije komponente
Indeksa proizvodackih cijena;

e Zahtijevaju ga medunarodne organizacije kao $to su Eurostat, OECD, MMF i Evropska centralna banka
(ECB) u vezi ekonomskog pracenja i poredenja;

e Tekuce racunovodstvo troska;

o Kompilacija ostalih mjera inflacije kao sto su Indeks cijena konacne potrosnje i

o Analiticki alat za poslovne subjekte/istrazivace.

lako su Indeksi proizvodackih cijena vazan ekonomski indikator, veoma je vazna njihova upotreba kao
deflatora outputa ili podataka o prodaji za izracunavanje obima proizvodnje i deflaciju kapitalnih rashoda
i podataka o zalihama za koriStenje u nacionalnim ra¢unima. Kao rezultat toga, osnovni principi Indeksa
proizvodackih cijena su ¢esto uvjetovani osnovnim principima nacionalnih racuna. Ovo moze dovesti do
konflikta u zahtjevima, npr. eskalacija ugovora, korisnici bi zeljeli da se ponderi fiksiraju na duzi vremenski
period. Medutim, za deflaciju nacionalnih racuna potrebni su tekudi ponderisani indeksi te dobro
agregiranje, obzirom da se teorijski deflacija najbolje radi na najnizem nivou agregiranja, po moguénosti
koristec¢i Paasche indekse cijena. Indeksi proizvodackih cijena se koriste kao deflatori u izra¢unima
nacionalnih rac¢una, kompiliranju indikatora u gradevinarstvu koristeci vrijednosti izvedenih gradevinskih
radova, itd.

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
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2.2 Definicija

Indeks cijene outputa u gradevinarstvu predstavlja vazan indikator statistike cijena. CPPI za niskogradnju je
indeks outputa koji mjeri stope promjene cijena gradevinskih radova niskogradnje koje izvode gradevinska
preduzeéa. Odgovarajuca cijena za izraCunavanje Indeksa proizvodackih cijena je osnovna cijena koja
isklju¢uje PDV i sli¢cne odbitne poreze koji su direktno vezani za promet. Indeksi cijena su izracunati kao
ponderisani prosjek ,relevantnih proizvoda“, u ovom slucaju izvrenih gradevinskih radova niskogradnje.
Indeks proizvodackih cijena za niskogradnju u Bosni i Hercegovini se raCuna godisnje, uzima u obzir cijene
gradevinskih radova izvedenih na domacem trzistu, te isklju¢uje PDV. Gradevinski radovi koje izvode
domace gradevinske firme izvan zemlje nisu u obuhvatu Indeksa proizvodackih cijena.

Ovaj indeks uzima u obzir ne samo kretanje cijena materijala i proizvodnih faktora plata koji se koriste
u procesu izgradnje, nego implicitno ukljucuje i promjene produktivnosti i profitnu marzu gradevinskih
kompanija. Dakle, indeks cijene outputa u gradevinarstvu pruza informacije o promjeni stvarnih cijena koje
narucilac mora platiti za gradevinske aktivnosti.

Finalni rezultat ovog istrazivanja je Indeks proizvodackih cijena za radove u niskogradnji koji opisuje
relativne promjene cijena na agregatnom nivou naspram odredene uporedne vremenske tacke. Koristenje
modela gradevinskih proizvoda je teze za niskogradnju, gdje razli¢itosti ¢ak i u okviru istih kategorija
projekata otezava odabir “standardnih” gradevina. Metode koje se koriste za ovu vrstu gradevinske
djelatnosti ukljucuju analizu sastava troskova ugovaraca na velikim gradevinskim projektima niskogradnje,
troskova koji se klasificiraju prema svrsi gradevinskog projekta, npr. magistralne ceste, mostovi, tuneli.

2.3 Sistem klasifikacije

U svrhu odabira izvjestajnih jedinica, kao i definisanja oblasti djelatnosti koje ¢e Indeks proizvodackih
cijena u gradevinarstvu pokriti, koristili smo Klasifikaciju djelatnosti Bosne i Hercegovine (KD BiH 2010).
Ova Klasifikacija je u potpunosti uskladena sa Evropskom klasifikacijom djelatnosti - EU NACE Rev.2. NACE
Rev.2 jeizveden iz Medunarodne klasifikacije djelatnosti Ujedinjenih naroda (ISIC Medunarodna standardna
Industrijska klasifikacija svih ekonomskih djelatnosti Ujedinjenih naroda). Takoder, CPPI istraZivanje slijedi
Evropsku klasifikaciju vrsta gradevinskih objekata (EU CC), koja odgovara Klasifikaciji vrsta gradevinskih
objekata Bosne i Hercegovine (KVGO BiH). Ova klasifikacija je uskladena sa Evropskom klasifikacijom
gradevinskih objekata (EU CC).

Standardna klasifikacija vrste gradevinskih radova niskogradnje sa detaljnim opisom ne postoji u Bosni
i Hercegovini. U svrhe CPPI istrazivanja za radove niskogradnje, razvili smo nasu vlastitu klasifikaciju
gradevinskih radovakoja se odnosinaizgradnju gradevina niskogradnje, a pripremljena je na bazi predmjera
i predracuna, te specifikacije radova napravljene za tipi¢nu i naj¢es¢u vrstu gradevina niskogradnje BiH
(magistralni putevi, autoputevi, mostovi i tuneli). Predmjer i predracun radova za ove cetiri kategorije
je pripremila privatna konsultantska kuca iz Bosne i Hercegovine, koja je registrirana za dizajniranje i
projektovanje razlicitih vrsta gradevina.

2.4 Pokrivenost

IzvjeStajne jedinice su poslovni subjekti / pravne osobe koja su, po glavnoj djelatnosti (u skladu sa KD
Bosne i Hercegovine 2010) u Statistickom poslovnom registru registrovana za sljedece razrede djelatnosti
(F42 - Gradnja gradevina niskogradnje, ¢etverocifreni nivo KD BiH 2010):

« 42.11. Magistralni putevi i autoputevi
+ 42.13. Mostovi i tuneli

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
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Istrazivanje pokriva i poslovne subjekte / pravne osobe koje nisu registrovane za gradnju gradevina
niskogradnje (izvan F42 - niskogradnja), ali izvode gradevinske radove na gradevinama niskogradnje.
Cetiri spomenute djelatnosti podijeljene su u odgovaraju¢e komponente gradevinskih radova. Istrazivanje
pokriva poslovne subjekte / pravne osobe koje obavljaju djelatnost u okviru navedenih oblasti na teritoriji
Bosne i Hercegovine. Poduzetnici nisu ukljuceni.

2.5 Pravna osnova i zahtjevi EU u ovoj oblasti

Sljedeci zakoni su od najvece vaznosti za provodenje istraZivanja o Indeksu proizvodackih cijena u
gradevinarstvu /niskogradnja u BiH:

- Zakon o statistici Bosne i Hercegovine (Sluzbeni glasnik BiH br. 26/04 i 42/04);
- Zakon o statistici Federacije Bosne i Hercegovine (Sluzbene novine Federacije BiH br. 63/03 i 9/09) i
- Zakon o statistici Republike Srpske (Sluzbeni glasnik Republike Srpske br. 85/03).

Pored navedenih zakona, na istraZivanje se odnose ostale smjernice i uputstva sadrzana u: Srednjoro¢nom
statistickom programu Bosne i Hercegovine za period 2018. — 2020. godina, odgovaraju¢im programima
na entitetskom nivou i godidnjim statistickim planovima rada. Ovi planovi sadrze detaljne informacije o
sadrzaju istrazivanja, odgovornostima, rokovima i rezultatima. Pored toga, metodologija istrazivanja je
harmonizovana sa Eurostatovim regulativama u vezi kratkoro¢ne statistike, bududi da sve drzave ¢lanice
slijede ove regulative, kao i drzave koje u buduénosti Zele postati dio tog sistema.

Sljedece uredbe EU su relevantne za Indeks proizvodackih cijena u gradevinarstvu:

- Regulativa / Uredba Vijec¢a (EZ) br. 1165/98 o kratkoro¢nim statistikama i Uredba br. 1158/05 (koja
nadopunjuje gore navedenu Uredbu) Evropskog Parlamenta i Vijeca, za Aneks B — Gradevinarstvo;

- Regulativa / Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. septembra 2006. godine o provedbi i dopuni
Regulative Vijeca (EZ) br. 1165/98 o kratkoro¢nim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa
varijabli i u€estalosti izracunavanja podataka.

Tacnije, Uredba o kratkoro¢nim statistikama u Aneksu B, trenutno zahtijeva varijable 320, 321, 322 -
Indekse troskova u gradevinarstvu (Input pristup), koji se mogu aproksimirati pomocu varijable 310 -
Output (proizvodacke) cijene (Output pristup). Nova uredba o poslovnim statistikama - Okvirna uredba o
integraciji poslovnih statistika (FRIBS)' takoder e zahtijevati izradu CPPI za stanogradnju. Medutim, pored
CPPI za stanogradnju, CPPI za niskogradnju proizvodi se za nacionalne potrebe.

2.6 Statisticke institucije u Bosni i Hercegovini
Administrativno uredenje i zakoni su odredili da BiH ima uspostavljene tri vladine statisti¢ke institucije:

- Agencija za statistiku BiH (BHAS), - odgovorna za proizvodnju zvanic¢ne statistike na nivou Bosne i
Hercegovine (sjediste u Sarajevu);

- Federalni zavod za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine (FZS FBiH), - odgovoran za proizvodnju
statistike na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (sjediste u Sarajevu); FZS FBIH se sastoji od 10
kantonalnih ureda koji su odgovorni za prikupljanje podataka na teritoriji kantona;

- Republi¢ki zavod za statistiku Republike Srpske (RZS RS) - odgovoran za proizvodnju statistike na nivou
Republike Srpske (sjediste u Banja Luci); RZS RS se sastoji od 6 regionalnih ureda koji su odgovorni za
prikupljanje podataka na teritoriji regije;

- Podruznica Agencije za statistiku BiH u Br¢ko distriktu, odgovorna za proizvodnju statistike na nivou
Distrikta.

1 https://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/fribs

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
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3. STATISTICKA POPULACLJA

3.1 Indeksi za odabrane specifi¢ne djelatnosti

U svrhu provodenja istrazivanja o Indeksu proizvodackih cijena u gradevinarstvu za gradnju gradevina
niskogradnje, odabrali smo jednu oblast djelatnosti F 42 - Gradnja gradevina niskogradnje prema KD Bosne
i Hercegovine 2010. U okviru ove oblasti, odabrali smo dva razreda djelatnosti: F 42.11 i F 42.13 prema KD
BiH 2010.

Tabela 1. Odabrane djelatnosti za razvoj CPPI niskogradnja

KD Bosne i
Hercegovine Naslov Opis
2010.2

Gradnja gradevina niskogradnje- i Glavne vrste radova u Gradnji gradevina
F42.11 . . L .

autoputevi niskogradnje - i autoputevi

Gradnja gradevina niskogradnje - Glavne vrste radova u Gradnji gradevina
F42.13 L . . . . ;

mostovi i tuneli niskogradnje - mostovi i tuneli

Oblast F42 je ve¢ obuhvacena istrazivanjem K KPS GRAD 21 za Indeks proizvodnje u gradevinarstvu (IPC), za
koje se prikupljaju podaci o finansijskom prometu (vrijednost izvedenih gradevinskih radova) i efektivnim
satima rada. Najvedi udio ova dva razreda djelatnosti u oblasti F42 koristi se kao glavni kriterij odabira.
Odabrane aktivnosti za izradu CPPI za niskogradnju usaglasene su izmedu BHAS, FZS i RZS RS. Izvjestajne
jedinice su poslovni subjekti / pravna lica koja su, po glavnoj djelatnosti u Statistickom poslovnom registru
registrovana u oblasti F42 u skladu sa KD BiH 2010, kao i poslovni subjekti / pravne osobe koje su po glavnoj
djelatnosti registrovane u ostalim djelatnostima (LKAU), ali su pogresno klasifikovani ili dodatno obavljaju
ove aktivnosti.

2 Kilasifikacija djelatnosti Bose i Hercegovine 2010 prati NACE Rev. 2 Statisticku klasifikaciju ekonomskih djelatnosti u Evropskoj zajednici.
http://dissemination.bhas.ba/classifications/kd/KDBOSNIA AND HERCEGOVINA 2010_Struktura_b.pdf i http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/
nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST NOM_DTL&StrNom=NACE REV2&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC
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4, STATISTICKA OBRADA

4.1 Uzorkovanje

Podaci o cijenama koristenim za izracunavanje indeksa se prikupljaju od preduzeca uklju¢enih u odabrani
uzorak. CPPI za radove niskogradnje proizvodi se na osnovu cijena koje se prikupljaju putem (4) upitnika u
okviru godisnjeg istrazivanja:

- za Magistralni putevi - GODISNJI IZVJESTAJ O CIJENAMA GRABDEVINSKIH RADOVA U NISKOGRADNJI -
MAGISTRALNI PUTEVI, KPS PCGN - MP (ukljucuje 10 najreprezentativnijih gradevinskih radova za tipi¢an
magistralni put u Bosni i Hercegovini),

- za Autoputevi - GODISNJI 1ZVJESTAJ O CIJENAMA GRAPEVINSKIH RADOVA U NISKOGRADNJI -
AUTOPUTEVI, KPS PCGN - AP (ukljucuje 17 najreprezentativnijih gradevinskih radova za tipi¢an autoput
u Bosni i Hercegovini),

- za Mostove - GODISNJI IZVJESTAJ O CIJENAMA GRABDEVINSKIH RADOVA U NISKOGRADNJI - MOSTOVI,
KPS PCGN - M (uklju¢uje 26 najreprezentativnijin gradevinskih radova za tipi¢an most u Bosni i
Hercegovini),

- za Tunele - GODISNJI IZVJESTAJ O CIJENAMA GRADEVINSKIH RADOVA U NISKOGRADNJI - TUNELI, KPS
PCGN - T (ukljucuje 26 najreprezentativnijih gradevinskih radova za tipi¢an tunel u Bosni i Hercegovini).

OkvirzauzorkovanjezaCPPlistrazivanje uzimaseiz Statistickog poslovnogregistra (SBR) BosneiHercegovine
koristenjem podataka o prometu preduzeca (prikazanih u Sest finansijskih klasa) i broju zaposlenih osoba
(prikazanih u pet klasa zaposlenih). Da bismo dosli do preciznijih podataka o preduze¢ima i jedinicama po
vrsti djelatnosti (KAU) iz SPR-a (kao dio negradevinskih preduzeca koja obavljaju djelatnost gradevinarstva
u niskogradniji), takoder smo koristili podatke iz ostalih istraZivanja u vezi Kratkoro¢nih statistika, npr.
kvartalno istrazivanje o Proizvodnji u gradevinarstvu (K KPS GRAD-21) i mjesecno istrazivanje o Izdanim
gradevinskim dozvolama (M KPS GRAD-0G), godisnje istrazivanje o gradevinskim radovima u BiH (GRAD-
11), kao i godisnje istrazivanje o Strukturnim poslovnim statistikama (SPS).

Klasa finansijskih podataka — veli¢ina preduzeca u skladu sa ukupnim godisnjim prometom i klasama
zaposlenika, imaju sljedece vrijednosti:

Tabela 2. Stratifikacijske varijable u klasama, dostupne u SPR-u

Nivo klase Ostvareni godisnji promet preduzeca Broj zaposlenih

1 0-99.999 KM 0 -9 zaposlenih

2 100.000 - 499.999 KM 10 - 19 zaposlenih

3 500.000 - 3.999.999 KM 20 - 49 zaposlenih

4 4.000.000 - 19.999.999 KM 50 - 249 zaposlenih
5 20.000.000 - 99.999.999 KM 250 i vise zaposlenih
6 100.000.000 KM i vise

Odabir statistickih jedinica je uraden koristeci stratifikacijske varijable i top-down metod (cut-off). Sljededi
kriteriji su koristeni za odabir jedinica u uzorak:

- 10iviSe zaposlenih (klase zaposlenih 2, 3, 4i 5);

- 100.000 KM godisnji promet i vise (klase finansijskog prihoda 2, 3,4, 51 6);

- Preduzecaregistrovana u razredu djelatnosti 42.11 - Magistralni putevi i autoputevii42.13 mostovi i tuneli
prema KD Bosne i Hercegovine 2010 (EU NACE Rev.2), kao i jedinice u okviru oblasti F42 koje izvode radove
na gradnji gradevina niskogradnje (izgradnja magistralnih puteva, autoputeva, mostova i tunela).
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Odluku o odabiru izvjestajnih jedinica za istrazivanje donijela je CPPI radna grupa ¢lanova/statisticara iz tri
statisticke institucije u Bosni i Hercegovini tj. za CPPI istrazivanje za objekte niskogradnje, koje je prvi put
provedeno 2019. godine za referentnu 2018. godinu, u okviru uzorka je definirano ukupno 2.021 jedinica
(FBiH 1.343; RS 602; BD BiH 76). Ukupan broj jedinica uzetih u uzorak je 174, sa 95 jedinica u Federaciji BiH,
61 jedinica u Repubilici Srpskoj i 18 jedinice u Br¢ko distriktu BiH. Stopa odziva u CPPI Pilot istrazivanju je
bila oko 40%.

4.2 Odabir tipi¢nih objekata niskogradnje i reprezentativnih gradevinskih radova

Gradnja gradevina niskogradnje ¢esto ukljucuje hiljade sloZenih operacija i komponenti. Kod odredivanja
indeksa cijena u gradevinarstvu, potrebno je donijeti odluku o broju i vrstama stavki koje ¢e se ukljuciti,
kako bi rezultiraju¢i indeks ta¢no odrazavao promjene cijene. Kada se primjenjuje Metoda standardnih
komponenti (SCM) koju preporucuju EU eksperti, output u gradevinarstvu smatra se grupom
standardizovanih homogenih komponenti. Na osnovu zajednickog rada statistiara iz sve tri statisticke
institucije u BiH (Radna grupa za Indeks proizvodackih cijena u gradevinarstvu) i EU eksperata, dogovoreni
su koraci ka Metodu standardnih komponenti, kako slijedi:

e Jedanili vise reprezentativnih gradevinskih projekata treba biti odabran.

e Stvarnirad koji se povlaci za sobom mora biti podijeljen na precizno definisane standardne gradevinske
radove ili komponente.

e Broj reprezentativnih gradevinskih kompanija (preduzeca) koja su u skorije vrijeme obavljala bilo koji
od ovih radova trebaju biti predmet istraZivanja kako bi se odredile cijene komponenti/ gradevinskih
radova.

e Oviindeksi trebaju biti agregirani za gradevine niskogradnje koje su inicijalno definisane kao obavezni
indikator.

e Stvarne gradevine niskogradnje su koristene samo za definisanje odabira gradevinskih radova i
odgovarajucih pondera.

o Kako bi se odrzavao reprezentativan indeks, potrebna je ponovna specifikacija broja reprezentativnih
projekata na cikli¢noj osnovi.

e Indeks standardne komponente ukljucuje produktivnost i promjene u profitnim marzama, obzirom
da se odrazava ne samo na trosak faktora, nego i na cijenu zavrsenog proizvoda kojeg placa kupac
gradevinskog preduzeda.

Da bi se ispunili zahtjevi SCM metode i izracunao indeks outputa za Gradevinske radove na gradevinama
niskogradnje, odabrani su najreprezentativniji radovi na gradnji gradevina niskogradnje za Bosnu i
Hercegovinu.

Istovremeno, ovi radovi predstavljaju najrelevantnije gradevinske aktivnosti u gradnji gradevina
niskogradnje u Bosni i Hercegovini. Izra¢unavanje indeksa cijena da bi se prikazalo kretanje cijena kod
svih vrsta gradevina ukljucuje odabir individualnih projekata za svaku vrstu gradnje. Uticaj raznovrsnosti
gradevinske djelatnosti na promjenu cijene smanjuje se odabirom reprezentativnih projekata za svaku
vrstu gradnje.

Podaci iz postojeceg mjesecnog istrazivanja o lzdanim odobrenjima za gradenje (M KPS GRAD-0G)
koristeni su kako bi se utvrdilo koji su objekti niskogradnje najcesci u Bosni i Hercegovini. Na osnovu analize
podataka iz ovog istrazivanja, utvrdili smo da su najznacajniji objekti niskogradnje u Bosni i Hercegovini u
oblasti F42 prema NACE Rev. 2 (niskogradnja): , autoputevi, mostovi i tuneli. Ovi podaci se provjeravaju i u
odnosu na podatke iz kvartalnog istrazivanja o proizvodnji u gradevinarstvu (K KPS GRAd-21) i godisnjeg
istrazivanja o gradevinarstvu za Bosnu i Hercegovinu (GRAD-11).

Da bi se pripremila osnova za izradu upitnika, strukture ponderisanja i provodenje istrazivanja, bilo
je potrebno pripremiti Predracun radova sa detaljnim specifikacijama. U slu¢aju Bosne i Hercegovine,
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zatrazeno je od uglednog gradevinskog preduzeca da nacrta skicu gradevinskog projekta odabranih
reprezentativnih/tipi¢nih objekata niskogradnje u Bosni i Hercegovini koji sadrze ove prosje¢ne/najc¢esce
karakteristike za Bosnu i Hercegovinu. To preduzece je profesionalna, nezavisna konsultantska kompanija,
sa dugom historijom i relevantnim iskustvom (referencama) u projektovanju.

Ova kompanija je napravila Cetiri (4) Glavna projekta i njihove dijelove - specifikaciju gradevinskih radova
za odabrane objekte niskogradnje sa stvarnim prosje¢nim cijenama u konvertibilnim markama (KM), sa
Cetiri (4) predracuna radova. Navedeni predracun radova sadrzZi opise najrelevantnijih radnih procesa
u gradnji odredene duzine puta, autoputa, mosta ili tunela u Bosni i Hercegovini. Opisi razli¢itih stavki
radova podijeljeni su u grupe i podgrupe radova, pruzajuci sveobuhvatan uvid u potrebne radne procese
tokom izgradnje objekata. Za opis svake stavke navedeni su podaci o jedinici mjere, potrebnoj kolicini,
jedini¢noj cijeni (u KM, iskljucujuci PDV) i vrijednosti stavke. U upitnicima nisu koriStene sve stavke radova iz
predracuna radova, nego su za uzorak odabrane samo one sa najve¢om vrijednoscu. Dostavljeni predra¢un
radova sa specifikacijama od IPSA Instituta je model koji obuhvata sve relevantne gradevinske aktivnosti/
radove za odabrane objekte niskogradnje.

Dostavljeni predracun radova obuhvata gradevinske radove, mjerne jedinice, koli¢ine potrebnih
gradevinskih materijala/radova za odabrane tipi¢ne objekte niskogradnje, cijene u KM (bez PDV-a) i
ukupne vrijednosti (iznosi) u KM. Predstavnici sve tri statisticke institucije (¢lanovi Radne grupe), zajedno
sa ekspertima, slozili su se da bi se ovaj predracun sa specifikacijom gradevinskih radova trebao koristiti
kao baza za pondere i za odabir odredenih vrsta gradevinskih radova. Ponderi se trebaju fiksirati tokom
pet godina. Ovaj predmijer i predra¢un radova se koristi kako bi se odredili najreprezentativniji gradevinski
radovi koji ¢e biti odabrani u upitnicima za provodenje godi$njeg istrazivanja o CPPI-u, za koji ¢e gradevinske
kompanije izvjeStavati o cijenama.

Utvrdena su (4) odabrana objekta niskogradnje, koji su dati u nastavku:

1. MAGISTRALNI PUTEVI (100 m)
(84,99% udjela u ukupnom predra¢unu radova za magistralne puteve);
2. AUTOPUTEVI (100 m)
(83,09% udjela u ukupnom predra¢unu radova za autoputeve);
3. MOSTOVI (100 m)
(83,26% udjela u ukupnom predra¢unu radova za mostove);
4. TUNELI (100 m)
(81,25% udjela u ukupnom predra¢unu radova za tunele).

Utvrdene su 34 podgrupe aktivnosti u okviru svake od grupa gradevinskih radova koje su nabrojane u
nastavku:

=  MAGISTRALNI PUTEVI (3 podgrupe odabrane);
=  AUTOPUTEVI (7 podgrupa odabrano);

= MOSTOVI (8 podgrupa odabrano);

= TUNELI (16 podgrupa odabrano).

Svi gradevinski radovi / stavke, podgrupe radova i grupe radova su sifrirani (lista Sifriranja), sa moguc¢noscu
pravljenja dodatnih podjela. Za svaku podgrupu odabrana je barem jedna stavka - dominantna aktivnost,
koja se moZe naci u svim ponudama i koja ima znacajan uticaj na promjenu cijena. Identifikovane su 34
stavke u sklopu svake podgrupe, i iste su uklju¢ene u upitnike. Odabrane stavke trebaju biti pokrivene
upitnikom. lzvjeStajne kompanije trebaju imati mogucnost da izvrie prilagodbe aktivnosti (stavki)
definisanih u upitnicima. To je razlog zasto smo dodali prazne redove u upitniku za kompanije ako nisu
u mogucnosti da izvijeste o odabranoj stavci, ali ako je nova stavka prihvaéena, kompanija treba nastaviti
izvjesStavati o njoj. Upitnik je dio ovog dokumenta, nalazi se u Dodacima (Aneksu).
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4.3. Prikupljanje podataka
4.3.1 Frekvencija prikupljanja podataka

Kroz Pilot projekat su dizajnirani upitnici za prikupljanje cijena u gradevinarstvu, a cijene se prikupljaju
na godisnjoj osnovi. Nakon Pilot istrazivanja, upitnik je redizajniran i pripremljen za redovno godisnje
istrazivanje. Napravljene su male izmjene, a upitnik se moze naci u Dodacima (Aneksu) ovog dokumenta.

Upitnik ukljucuje pitanja o cijenama za prethodnu godinu, kao vid kontrole, te uklju¢uje definicije i detaljne
instrukcije za popunjavanje upitnika.

Upitnici za referentne godine se 3alju na odgovore na pocetku godine. Ispitanici imaju 15 dana da dostave
odgovore na upitnik. Podaci se prikupljaju postom, a u nekim sluc¢ajevima i e-mailom.

4.3.2 Metode odredivanja cijene

Jedno pitanje se odnosilo na izvjeStavanje o razli¢itim nivoima cijena za istu stavku. Te razlike ne moraju
biti problem sve dok preduzece na isti na¢in tumaci neku stavku tokom godina. Odnosno, jedno preduzecée
mozZe navesti cijenu koja je jednaka... u KM za stavku X u 2018. godini, dok drugo preduzece navodi cijenu
od 10 KM za istu stavku u 2019. godini. Razlog bi mogao biti u tome $to preduzeca imaju razli¢ite metode
izvrSavanja zadatka u okviru ove stavke. Naravno, tri statisticke institucije trebaju kontaktirati preduzece
ako ono godinu dana kasnije navede znatno drugaciju cijenu od one koju je navelo godinu ranije. Ipak, tri
statistiCke institucije ¢e se obratiti nekim preduzeéima da bi saznale razloge za velike razlike u cijenama iste
stavke izmedu preduzeca.

Koncept osnovnih/baznih cijena se preporucuje prilikom kompilacije Indeksa proizvodackih cijena u
gradevinarstvu. Ovo implicira da cijena treba mjeriti stvarnu transakciju/trzisnu cijenu, odrazavajudi prihod
koji ostvaruje proizvodac za proizvode/usluge koje proda kupcu. Porezi se trebaju iskljuciti iz cijena, dok se
subvencije koje primi proizvodac trebaju ukljuciti, buduci da cijene trebaju odrazavati prihod ostvaren od
strane proizvodaca.

Za izracun Indeksa proizvodackih cijena u gradevinarstvu BiH za objekte niskogradnje, kao i izracun
Indeksa proizvodackih cijena u gradevinarstvu BiH za objekte visokogradnje, odlucili smo koristiti Metod
standardne komponente (SCM)3. Ovaj pristup se obi¢no koristi za kompilaciju indeksa cijena outputa. Ovaj
metod uzima u obzir outpute u gradevinarstvu kao pakete standardizovanih homogenih komponenti. Ove
komponente odgovaraju ponudi standardnih djelatnosti. Indeksi cijena se kompiliraju koristedi cijene ovih
homogenih komponenti. Reprezentativna gradevina (ili broj projekata) je takoder odabrana. Medutim,
stvarni rad koji je potreban da bi se zavrsila gradevina se dijeli na precizno definisane standardne usluge
(u nastavku,gradevinski radovi”) ili komponente. Broj reprezentativnih gradevinskih firmi koje su nedavno
izvodile neke od ovih gradevinskih radova su predmet istrazivanja, kako bi se odredila cijena koju su stvarno
ugovorili ili fakturisali za te gradevinske radove.

Tada se racuna indeks cijena za svaku standardnu komponentu. Ovi indeksi su tada agregirani za Cetiri
odabrane gradevine: autoputevi, mostovi i tuneli u niskogradnji. Tipi¢ni autoputevi, mostovi i tuneli su
koridteni samo za definisanje odabira gradevinskih radova i odgovarajucih pondera.

Razlika izmedu indeksa baziranog na input faktorima i onog baziranog na standardnim komponentama
je u sustini u jednom nivou, bududi da su komponente samo faktori u naprednijem stadiju proizvodnje.
Medutim, indeks troskova standardnih komponenti takoder ukljucuje produktivnost i promjene u profitnim
marzama, buducdi da odrazava ne samo troSak inputa, nego i cijenu gotovog proizvoda kojeg kupci plac¢aju
gradevinskoj firmi. Dakle, indeks ¢e ukljucivati viSe prethodno navedenih elemenata cijene koji odreduju
cijene zavrsenih gradevinskih radova. Jos jedna prednost ovog metoda je da su cijene prikupljene za

3, lzvori i metode, Indeksi cijena u gradevinarstvu’, Statisticki direktorat, Organizacija za Ekonomsku saradnju i razvoj, Pariz; Statisticki ured Evropske
Unije, Luxembourg
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komponente koje pak ostaju uporedive tokom vremena. Fluktuacije uslijed razli¢itog kvaliteta ili izvodenja
su eliminisane. Medutim, dok su komponente vise homogene od zavrenih zgrada, malo je vjerovatno da
ce biti potpuno identi¢ne za razli¢ite odabrane gradevine.

4.4 Validacija podataka
Sljedeci set formalnih i logi¢nih kontrola se definise za uredivanje podataka:

e Za inlier-e, logi¢na kontrola je pojavljivanje 3 (tri) uzastopne godine bez promjene cijena, sa
standardizovanim razlozima za provjeru konzistentnosti.

e Za outlier-e, logi¢na kontrola je kontrola raspona jedini¢nih vrijednosti i razvoja cijena, npr. + 10 %,
takoder sa standardizovanim razlozima za provjeru konzistentnosti. Kontrolni raspon za jedini¢ne
vrijednosti se treba periodi¢no revidirati na osnovu prethodnih podataka, npr. za prethodne 3 (tri)
godine.

Za neodgovore, logi¢na kontrola je pojavljivanje nedostajucih upitnika (neodgovor za jedinicu - unit
non-response) ili nedostajucih cijena (neodgovor za stavku - item non-response). U svim slucajevima
neodgovora, provjera konzistentnosti predstavlja opsezan kontakt sa izvjestajnim jedinicama. Ukoliko
dode do neuspjeha u kontaktiranju ovih jedinica, tretman neodgovora je imputacija. U slu¢aju neodgovora
jedinice za nekoliko uzastopnih godina, moze se izvrsiti rotacija uzorka (zamjena jedinica koja ne odgovara
sa novom jedinicom). U sluc¢ajevima neodgovora stavke, zato $to se odredeni gradevinski radovi vise ne
izvode, treba se prijaviti nova ili zamjenska izvjesStajna jedinica koristeci pristup preklapanja, posebno kada
imamo manje od 3 izvjestajne jedinice za tu vrstu radova.

Takoder se savjetuje da se prate razlozi za promjene cijena koji mogu pokazati da li su uzrokovani promjenom
kvaliteta, $to je opisano u narednom poglavlju.

U nastavku su prikazani primjeri za uredivanje podataka u razli¢itim slu¢ajevima (u skladu sa danskim i
njemackim iskustvom).

U normalnim situacijama, za svaku cijenu se racuna godidnji razvoj, i to se mnozi sa indeksom iz prethodnog
perioda kako bi se izra¢unao indeks za tekudi period.

Baza G1 G2 G3
Cijena za stavku A 9 10 10 11
Godisnji razvoj/kretanje 1,11 1 1,10
Indeks 100 111,11 111,11 122,22

Zamjena stavke:

U nekim slucajevima je mozda potrebno zamijeniti stavku. Prvobitna i zamjenska stavka potom moraju
imati period u kojem se cijene preklapaju. U donjem primjeru se preklapaju u G2. Do druge godine ra¢una
se razvoj cijena originalne stavke, a nakon druge godine ra¢una se razvoj zamjenske stavke.

Slucaj kada nema poklapanja
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Nekoliko tema je vezano za validaciju:
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1. Velike promjene cijena izmedu izvjestajnih jedinica
Primijec¢ene su velike razlike u cijenama izmedu izvjestajnih jedinica za iste stavke. To ne mora nuzno
predstavljati problem. Indeksi se izra¢unavaju na osnovu promjena cijena, a ne nivoa cijena. Stoga nije
problem u tome $to se nivoi cijena razlikuju izmedu izvjestajnih jedinica, osim ako su razlike u cijenama
znacajne iz godine u godinu ili ako to znaci da izvjestajne jedinice nisu dobro razumjele $ta trebaju
navesti.

2. Nove stavke
Neke izvjestajne jedinice su prijavile nove stavke koje nisu uklju¢ene u predrac¢un radova. Zbog odluke
da se ponderi koriste na najdetaljnijem nivou, tj. nivou stavke, nije moguce ukljuciti nove stavke ako
nema pondera. To je nedostatak koristenja pondera na ovom nivou. Stoga se stavke moraju ukljuciti kao
pod-stavke u sklopu postojecih stavki.

Imputacije
Koristenje imputacija se mora podijeliti kod sljedecih problema:

o Nedostaju cijene u jednom periodu
o Nedostaju cijene za ¢itavu stavku

Ako cijena nedostaje u jednom periodu, jedna opcija je da se prethodna cijena kopira i da se koristi
nepromijenjena cijena. Druga opcija je da se imputira prosje¢na promjena cijene iz stavke ili cijelog
proizvoda npr., autoputevi, tuneli i mostovi.

Ako nedostaju cijene za ¢itavu stavku i to je trajna situacija, stavku treba iskljuditi iz izracunavanja indeksa
i ponovo izracunati pondere.

4.5 Prilagodavanje za promjenu kvaliteta

Svrha indeksa proizvodackih cijena je da se opise Cisti razvoj cijena, te se stoga promjene u kvalitetu
proizvoda/ gradevinskih radova trebaju uzeti u obzir u izra¢unima. Izazov promjene kvaliteta se obi¢no
susrece kada ispitanik izvijesti da se jedna vrsta radova za koju se prikupljaju podaci vise ne izvodi, ili da
su izvrsene izmjene. U Indeksima proizvodackih cijena u gradevinarstvu, promjene kvaliteta se kontrolisu
putem nekoliko metoda.

Kao prvo i osnovno, praéenje cijene ,preklapanja” (engl. overlapping price) se vrsi za promijenjenu vrstu
gradevinskog rada. U praksi, to znaci da kako se mijenjaju gradevinski radovi, cijena iz prethodne godine
se prikuplja pored cijene za referentnu godinu. Time se omogucava izraCunavanje stvarne promjene
cijene, a historijat cijene ostaje neprekinut uprkos promjeni posmatranih gradevinskih radova. Ako se
ne mogu prikupiti preklapajuce cijene, moze se prenijeti stara cijena. Taj metod se primjenjuje u Indeksu
proizvodackih cijena u gradevinarstvu ako cijena za posmatranu vrstu radova u toku posmatrane godine
nije prikupljena iz nekog razloga. Ako podaci nisu prikupljeni za nekoliko uzastopnih godina (npr. za tri
uzastopne godine), posmatra se ova vrsta rada i imputira se prosjecan nivo cijene sve dok se ne nadu pravi
podaci o cijeni kao zamjena.

Takoder, sljedece metode se mogu koristiti na razumnoj osnovi:

- Pretpostavlja se da je kvalitet izmijenjenih gradevinskih radova isti kao i kod gradevinskih radova prije
izmjena. U ovom slucaju, izmjena cijena se ukljucuje u indeks kao takva.
- Pretpostavlja se da izmjena cijena u potpunosti proizlazi iz promjene u kvalitetu, u kojem slucaju se
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indeks ne mijenja sa promjenom gradevinskih radova.

- Procjena eksperta je potrebna u slucajevima gdje dostavlja¢ podataka treba procijeniti koji udio
promjene cijene je cista promjena cijene, a koji udio se odnosi na promjenu kvaliteta gradevinskih
radova. U tom slucaju, efekat promjene kvaliteta se eliminise iz promjene cijene. Procjena eksperta se
zasniva na ideji da preduzece koje dostavlja podatke ima najbolju mogucu procjenu razvoja cijena za
vlastite gradevinske radove.

- Procjena eksperta zasnovana na ostalim izvorima: Diskrecione izmjene se u nekim sluc¢ajevima mogu
napraviti na Indeksu ako su iz drugih izvora dostupni tacniji podaci o razvoju cijene ispitivanih vrsta
gradevinskih radova. Ovo se takoder moze uraditi ako koristena metoda iz nekog razloga ne mjeri
ispravno ostvareni razvoj, npr. ne uzimajuci u obzir neke znacajne promjene koje su se desile na trzistu.

Metodologije za kontrolu promjena u kvalitetu se konstantno razvijaju, a medunarodne smijernice i
preporuke se uzimaju u obzir prilikom primjene razli¢itih metoda.

Ako je rije¢ o trajnoj promjeni u nacinu na koji se komponenta izvodi, tj. mijenja se njena definicija i
serija novih cijena se upli¢e u staru ulan¢avanjem, uzimajuci u obzir promjene u kvalitetu. Odabir pravih
reprezentativnih standardnih komponenti, te odredivanje koeficijenata za ponderisanje koji ispravno
odrazavaju gradevinske tehnike i nacin na koji se objekti niskogradnje obi¢no grade u toku bazne godine
su najtezi i najvazniji dijelovi procesa kompiliranja indeksa.

Medutim, svaka standardna komponenta ne moraimati odvojeno odredenu cijenu. Npr.ako su karakteristike
promjene cijene iskopavanja slicne, onda se cijene samo jedne od (sli¢nih) standardnih komponenti trebaju
ukljuciti u indeks cijena u gradevinarstvu.

4.6 Kompilacija podataka
4.6.1 Ponderisanje

Sistem ponderisanja za Indeks proizvodackih cijena u gradevinarstvu u Bosni i Hercegovini za niskogradnju
baziran je na predracunu za tipi¢ne gradevine niskogradnje. Cetiri glavne gradevine niskogradnje za Bosnu
i Hercegovinu biraju se na osnovu detaljne analize koja je izvrSena prije uspostavljanja novog istrazivanja.
Za ovu analizu su koristeni sljededi izvori podataka: Mjesec¢no istrazivanje o Izdanim odobrenjima za
gradenje, Kvartalno istrazivanje o proizvodnji u gradevinarstvu, Godidnje istrazivanje o proizvodnji u
gradevinarstvu, Godisnje istraZivanje o Strukturnim poslovnim statistikama i godisnji finansijski izvjestaji.
Cetiri najvaznije vrste gradevinskih radova u niskogradnji u Bosni i Hercegovini su: autoputevi, mostovi
i tuneli. Ove predracune je napravio IPSA institut u svrhu izracunavanja Indeksa proizvodackih cijena u
gradevinarstvu za Bosnu i Hercegovinu, kao i izracunavanja ponderske strukture za istraZzivanje CPPI za
gradnju gradevina niskogradnje. Predracuni sadrze 27 razlicitih vrsta radova (5 za magistralne puteve, 4 za
autoputeve, 9 za mostove i 9 za tunele).

Ponderi za CPPI za odredenu aktivnost niskogradnje (tj. autoputeve itd.) izracunavaju se koristenjem
omijera vrijednosti izvedenih gradevinskih radova za odredenu aktivnost niskogradnje i ukupne vrijednosti
izvedenih gradevinskih radova za sve Cetiri gradevinske djelatnosti niskogradnje za Bosnu i Hercegovinu:

Formula:

tj. ponder za magistralne ceste u ukupnim radovima u niskogradniji:

Vrijednost radova koji pripadaju konkretnoj djelatnosti niskogradnje

- Ukupna vrijednost izvedenih gradevinskih radova za Cetiri djelatnosti niskogradnje
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ponder za autoputeve u ukupnim radovima u niskogradniji:

Ukupna vrijednost magistralnih puteva
WCPPIMR =

Ukupna vrijednost radova u niskogradnji

Ukupna vrijednost autoputeva |
WCPPIHW =

Ukupna vrijednost radova u niskogradnji'

stoga,
WCPPIMR+WCPPIHW+WCPPIBR+WCPPITN=WTotalCE=1,0000=100%

Ponderi za nivo grupe - odredene aktivnosti niskogradnje ¢ini grupa gradevinskih radova. Ponderi za nivo
grupe u okviru odredene aktivnosti niskogradnje izracunavaju se koristenjem omjera vrijednosti izvedenih
gradevinskih radova za radove na nivou grupe i ukupne vrijednosti izvedenih gradevinskih radova za
odredenu aktivnost niskogradnje.

Formula:

Vrijednost radova koji pripadaju grupi i

Wa: =
gi Ukupna vrijednost radova za odredenu djelatnost niskogradnje

tj. ponder za grupu 1 magistralnih puteva:

Vrijednost radova koji pripadaju grupi 1

w =
Gimr Ukupna vrijednost radova za magistralne puteve

ponder za grupu 2 magistralnih puteva:

Vrijednost radova koji pripadaju grupi 2

W =
Gzmr Ukupna vrijednost radova za magistralne puteve

stoga,

WCPPIMR=Wg 1MR+Wg2MR+...+WgnMR=1,0000=100%
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Ponderi za podgrupe - Svaku grupu radova ¢ini odredeni broj podgrupa gradevinskih radova. Dakle,
ponderi za nivo podgrupe izratunavaju se primjenom sljedece formule:

Vrijednost radova podgrupe i

" Vrijednost radova koji pripadaju grupi i

Ci

tj. ponder za podgrupu 1 magistralnih puteva:

Vrijednost radova koji pripadaju podgrupi 1

Wel =
gimR Ukupna vrijednost radova za grupu 1 magistralni putevi

ponder za podgrupu 2 u sklopu grupe 1 magistralnih puteva:

Vrijednost radova koji pripadaju podgrupi 2

We2 =
gimr Ukupna vrijednost radova za grupu 1 magistralni putevi

stoga,

Waiur = Welgiyg + We2giyg + -+ Wengyyr

Ponderi na nivou gradevinske stavke/rada - Svaku podgrupu radova ¢ini odredeni broj gradevinskih
radova/stavki. Dakle, ponderi za nivo gradevinske stavke/rada izra¢unavaju se primjenom sljedece formule:

Wi Vrijednost stavke i gradevinskog rada
i

- Ukupna vrijednost radova koji pripadaju podgrupi i
tj. ponder za gradevinsku stavku 1 u sklopu podgrupe 1 i grupe 1 magistralnih puteva:

Vrijednost radova koji pripadaju stavci 1 podgrupe 1 grupe 1 za magistralne puteve
WilclglMR =

Ukupna vrijednost radova za podgrupu 1 magistralnih puteva

ponder za gradevinsku stavku 2 u sklopu podgrupe 1 i grupe 1 magistralnih puteva:

Vrijednost radova koji pripadaju stavci 2 podgrupe 1 grupe 1 za magistralne puteve

Wi2clglMR =
g Ukupna vrijednost radova za podgrupu 1 magistralnih puteva

stoga,
WeclgIMR = WilclglMR + Wi2c1g1MR + ---+ Winclg1MR
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Proces odabira relevantnih stavki za strukturu pondera je tezak proces, i potrebno je uzeti u razmatranje
vise stvari:

- uticaj na ukupnu vrijednost procesa gradenja;

- dostupnost cijena za odabranu stavku;

- slobodan prostor u upitniku;

- standardizovani opis;

- broj parametara koji uti¢u na cijenu po jedinici za stavku;

- izvjestajne jedinice trebaju biti u mogucnosti da dostave cijene po jedinici za stavke;

- odabrane stavke trebaju biti reprezentativne na duzi vremenski period, najmanje u narednih pet godina
ili dok se struktura pondera ne definise ponovo.

Stavke sa znacajnim uticajem na cijeli proces gradenja trebaju biti uklju¢ene u strukturu pondera. Za svaku
odabranu stavku u strukturi pondera, potrebno je nadi uporedivu cijenu i staviti je u sistem izvjestavanja
za istrazivanje.

Na osnovu predracuna radova, utvrduju se vrlo detaljni ponderi.

Svaka od Cetiri izabrane gradevine dijeli se u grupe, podgrupe i stavke radova, npr. za 100m magistralnih
puteva, vidi sliku:

Tabela 3. Hijerarhija

Grupa 10.1. PRIPREMNI RADOVI
Podgrupa 10.1.1 Geodetski radovi

Stavka 10.1.1.1  Obnova i zastita iskolcene osi trase — ostali javni putevi u brdskom terenu

Stavka 10.1.1.2  Postavljanje i zastita poprec¢nog profila — ostali putevi na brdskom terenu - na 20m
Stavka 10.1.1.3  Obnova i zastita iskol¢avanja trase ostalih javnih puteva - finalno iskol¢enje
Podgrupa 10.1.2 Ciscenje terena

Uklanjanje grmlja i drveca sa stablima promjera do 10 cm i granja sa gusto obrasle

Stavka 10.1.21 povrsine - masinski

Grupa 10.2.

Podgrupa 10.2.1 Iskop

Stavka 10.2.1.1  Povrsinski iskop plodnog tla (povrsinski sloj) - masinski rad uklju¢ujudi utovar i transport
Stavka 10.2.1.2  Siroki iskop koherentnog tla, ukljuéujuci utovar i transport

Stavka 10.2.1.3  Siroki iskop mekane stijene, uklju¢ujuci utovar i transport

Odabrane stavke i njihovi izracunati ponderi imaju veliki uticaj na apsolutni iznos i promjenu indeksa.

Buduci da su ponderi ve¢ dostupni na najdetaljnijem nivou (nivou stavke) i bududi da se ponderi vec
primjenjuju na najdetaljnijem nivou u statistikama o indeksu proizvodackih cijena za stambene zgrade,
koristiti Ce se isto rjeSenje za statistike o indeksu proizvodackih cijena u gradevinarstvu za niskogradnju, to
odgovara Opciji 2 u tabeli 4 u nastavku:
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Tabela 4. Opcije za odabir nivoa za strukturu ponderisanja

Grupa Podgrupa Stavka Grupa PZ:';‘:lel:a Stavka Grupa P:’ir:::::a Stavka
1. 70 70
1.1 80 80
1.1.1 40
1.1.1 60
1.2 20 20
1.2.1 70
1.2.1 30
2 30 30
2.1 40 40
2.1.1 100
60 60
2.2
2.2.1 25
2.2.1 75

Kao sto je spomenuto, ponderi postoje na sva tri nivoa, a nivo stavke je najdetaljniji. Ovi ponderi iz
predracuna radova pripadaju na nivo elementarnih agregata ili elementarnih indeksa u hijerarhiji
izraCcunavanja. Hijerarhija izracunavanja je podijeljena na dva glavna dijela: nizi nivo tj. izraCunavanje
elementarnih indeksa iz pojedina¢nih cijena. Ovaj izracun se radi u nekoliko koraka, koristeci Jevons
formulu (geometrijsku sredinu). Takoder, elementarni indeksi se agregiraju u indekse viseg nivoa (pod- i
ukupni indeksi) koristeci Laspeyres formulu.

Cetiri (4) upitnika (autoputevi, tuneli, mostovi) sa standardizovanim gradevinskim aktivnostima koristiti ¢e
se za godisnji CPPI za istrazivanje u oblasti niskogradnje u Bosni i Hercegovini. Broj stavki koje se ukljucuju
u upitnik je ogranicen. Kao prvi korak u izradi upitnika, broj stavki je ograni¢en. Dakle, reprezentativne
stavke se utvrduju iz predracuna radova. Proces pronalazenja onih odgovarajucih proveden je u tri koraka.
Prvo su utvrdene reprezentativne glavne grupe gradevinskih djelatnosti. Drugo, u svakoj glavnoj grupi su
odabrane najvaznije podgrupe. Trece, u svakoj podgrupi je odabrana najuticajnija stavka (ili vise njih) kao
reprezentativna za istrazivanje.

Glavne grupe gradevinskih djelatnosti sortirane su opadaju¢im redoslijedom prema udjelu tj. za tunele
(100 m), grupa radova ISKOPAVANJE TUNELA (PODZEMNO ISKOPAVANJE) ima oko 42 % udjela u poredenju
sa ukupnom vrijednosc¢u iz budZeta radova na tunelu, te stoga ova grupa ima najvedi uticaj. Sto je veci
uticaj grupe, vise stavki iz ove grupe mora biti zastupljeno u sistemu indeksa. Na nivou Cetiri glavne grupe,
cut-off granica je postavljena kao 3% udjela u odnosu na ukupnu vrijednost predra¢una. Ukupna vrijednost
je smanjena zbog nepredvidenih radova i PDV-a. U skladu sa Evropskom specifikacijom, PDV treba biti
isklju¢en iz dostavljenih cijena. Prema cut-off proceduri, neke glavne grupe iz predracuna nisu uzete u obzir
zbog nedostatka uticaja. U zavisnosti od uticaja svake podgrupe u svakoj od ove cCetiri (4) grupe, ali i kao
rezultat diskusije ¢lanova radne grupe za Indeks proizvodackih cijena u gradevinarstvu u BiH, unutar svake
glavne grupe je identifikovano nekoliko podgrupa za koje se smatra da ih treba obuhvatiti istrazivanjem. U
zavisnosti od uticaja (udio u odnosu na ukupnu vrijednost svake podgrupe) i opisa svake stavke (gradevinske
aktivnosti), odluceno je da je vazno i neophodno da se stavka ukljuci u istrazivanje ili ne.

Kada se utvrdilo koje se stavke smatraju relevantnim za ukljucivanje u godidnje istrazivanje, moglo se
pristupiti izracunavanju pondera za svaku stavku.
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Za izracunavanje pondera po stavci eksperti preporucuju da se zapocne na nivou stavke koja se veze za
cjelokupnu vrijednost gradevinskog projekta, a ¢lanovi radne grupe za CPPI su se slozili s tim. Stavke koje
se nece smatrati relevantnim za indeks nisu uzete u izracunavanje za sistem ponderisanja. Stoga, ukupna
vrijednost svih stavki uklju¢enih u proces izracunavanja se razlikuje od originalne ukupne vrijednosti iz
dostavljenih predracuna. Struktura ponderisanja pokriva samo relevantne stavke, podgrupe i grupe.
Ostale gradevinske aktivnosti koje se ne smatraju relevantnim za indeks nece biti direktno predstavljene
indeksom. Kao posljedica izuzeéa stavki iz izracuna, ponderi preostalih stavki ¢e se relativho povecati,
u skladu sa smanjenom ukupnom vrijednos¢u (Tabela: modeliraju¢a struktura pondera — podgrupe).
Izra¢unati ponderi po stavci se mogu dodati ponderima po podgrupi. Ponderi podgrupa se mogu sazeti na
grupe, a sve grupe zajedno predstavljaju ukupnu strukturu i uticaj aktivnosti koji je relevantan za proces
gradenja tipi¢nih objekata niskogradnje u Bosni i Hercegovini. Ako se stavke unutar grupa ili podgrupa
izuzmu iz opservacije, relativni ponder grupe ili podgrupe ce se takoder promijeniti. To je zbog modela
obracuna, te zato $to ne mogu sve stavke, odnosno gradevinske aktivnosti biti uklju¢ene u upitnik. Da bi
se zapocelo sa strukturom pondera iz predracuna, samo vrijednosti relevantnih stavki i grupa se uzimaju
u obzir za izracunavanje cijele strukture pondera. U slucaju da se u model izracuna uklju¢e ponderi za
stavke koje nisu predmet opservacije, mora se donijeti odluka kako te pondere podijeliti i gdje ih dodati. U
tabelama 5, 6 i 7 su prikazani modeli strukture ponderisanja prema grupi gradevinskih radova, podgrupi i
stavkama/gradevinskim aktivnostima:

Tabela 5. Model strukture ponderisanja - grupe radova

Ne Grupe u okviru glavne grupe gl‘:i{\e :;::;e Ponder1 Ponder2 Ponder3
I PRIPREMNI RADOVI 28.000,00 1.40%
I ISKOP TUNELA (PODZEMNI ISKOP) 850.850,07  42.44%
M POTPORNI SISTEM TUNELA 352.82890  17.60%
IV HIDROIZOLACIJA | ODVODNJA 183.726,50 9.16%
Y BETONSKI | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 496.97890  24.79%

Vi GEOTEHNICKA MJERENJA 14.515,00 0.72%

VIl UZEMLJENJE U TUNELU 1.000,00 0.05%

VIl RADOVI NA IZGRADNJI KOLOVOZA 48.725,00 2.43%
IX BRAVARSKI RADOVI NA TUNELU 11.900,00 0.59%
X DOKUMENTACIJA 16.300,00 0.81%

PREDRACUN RADOVA SA SPECIFIKACIJAMA 2.004.824,37

ZA TUNELE - UKUPNO

Tabela 6. Model strukture ponderisanja - podgrupe radova

Sifra Podgrupe Vrijednost Ponderi1 Ponderi2 Ponderi3
40.2.1 Iskop kalote 435.372.92 21.72%
40.2.2. Iskopavanje srednjeg dijela (stepenice) 286.951.36 14.31%
40.2.3. Iskop podnoznog svoda 23.542.27 1.17%
40.2.4. Ostaliiskopi 104.983.52 5.24%

40.2. GRUPA RADOVA ISKOP TUNELA 850.850,07 42,44%

(PODZEMNI ISKOP)
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U prethodnoj tabeli je dat primjer pondera po stavci u sklopu podgrupe. Ponderi se racunaju iz proporcije
»Ukupne vrijednosti u KM” po stavci u odnosu na sumu svih stavki za sve podgrupe i glavne grupe. Unutar
svake podgrupe jedna ili vise stavki moraju biti izabrane kao reprezentativne za grupu koji predstavljaju
promjenu nivoa cijene. Odluku o predstavnicima (reprezentantima) treba donijeti na osnovu detaljnog
razmatranja. Promjena cijene odabranih stavki ¢e imati veliki uticaj na cijeli indeks.

Tabela 7. Model strukture ponderisanja - stavke

Ukupna
Jedinica vrijednost  ponder po stavci i
Sifra Vrsta radova miere Kolicina Cijena suma po podgrupi
! pojedinici  /KM/ Ponderi 3
/KM/
2.1, 'skoplkalote ustijeni klase ll m* 276114 80,00 220.890,86 11,02%
prema RMR klasifikaciji.
2.1.2. \skop kalote u stijeni klase IV m’ 140621 105,00 147.651,65 7,36%
prema RMR klasifikaciji.
Iskop kalote u stijeni klase V prema 3
2.1.3. . m 477,36 140,00 66.830,40 3,33%
RMR klasifikaciji.
Iskop kalote 435.372,92 21,72%
ISKOPAVANJE TUNELA 850.850,07 42,44%

(PODZEMNO ISKOPAVANJE)

U slucaju da je samo jedna reprezentativna stavka izabrana da bude jedini predstavnik podgrupe,
cjelokupni ponder podgrupe ¢e biti dodijeljen ovoj stavci za dalje izraCunvanje indeksa. Takoder, cijene za
ostale stavke mogle bi biti uzete u izraCunavanje, ukoliko su dostavljene od strane izvjestajnih kompanija,
s ciljem poboljsanja kvaliteta izracunavanja. Stoga ¢e ponder dodijeljen najznacajnijoj stavci biti reduciran
ponderom/ima za ostale stavke za koje su dostavljene cijene. Ovaj nacin postupanja sa dostupnim
informacijama moze pomodi izvjestajnim kompanijama da dostavljaju cijene koje imaju, a ne da se
iskljucivo drze izvjestavanja za odabrane reprezentativne stavke. U suprotnom, obim rada u kancelarijama
sa raspolozivim statistickim podacima i na samom istrazivanju ¢e se povecati. Za neke stavke znacajne
za proces gradenja moze biti veoma tesko izra¢unati cijenu po jedinici. Posebno u slucaju kada stavka
uklju¢uje nekoliko podstavki ili dijelova procesa. U ovakvim slucajevima, potrebno je donijeti ekspertsku
odluku o tome dali ¢e prosjecna cijena ove stavke biti uzeta u razmatranje ili ¢e se stavka ukloniti iz strukture
ponderisanja.

Ponderi se trebaju azurirati svakih 5 godina u skladu sa Eurostatovim regulativama. Za svaku cijenu
aktivnosti raCuna se elementarni indeks na nivou preduzeca, dijeledi cijenu tekuceg perioda sa baznom
cijenom, tj. cijenom iz referentnog perioda. Svaka prikupljena cijena ima odgovaraju¢u baznu cijenu. Da
bi se izracunala pouzdana prosjec¢na cijena, najmanje tri cijene su potrebne za svaku stavku. To znaci da
najmanje tri preduzeca moraju dostaviti podatke o cijenama za istu stavku. Kako bi se izracunala prosje¢na
cijena po aktivnosti za svaki entitet u Bosni i Hercegovini, tri cijene po stavci se moraju dostaviti za svaki
entitet.
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5.1ZRACUNAVANJE

5.1 Izra¢unavanje indeksa

Razvijena je zajednicka IT aplikacija za CPPI i SPPI. Ova aplikacija se koristi za unos podataka, kontrolu i
izraCunavanje indeksa. Da bi se izbjegle komplikacije u primjeni, identificirali smo Sifre za svaki upitnik
(istrazivanje):

e Upitnik za magistralne puteve: Sifre pocinju sa 10
e Upitnik za autoputeve: ifre pocinju sa 20

e Upitnik za mostove: Sifre pocinju sa 30

e Upitnik za tunele: Sifre pocinju sa 40

Indeks proizvodackih cijena u gradevinarstvu u Bosni i Hercegovini se racuna u hijerarhijskom sistemu, gdje
su prikupljene trzisne/fakturisane cijene vezane za specificne gradevinske radove, unaprijed definisane
u upitniku ili dodatno definisane od strane izvjestajne jedinice. Svaka izvjestajna jedinica mora dostaviti
cijene za izvrsene gradevinske radove svake godine, imajudi u vidu da ovi radovi trebaju biti stabilni
duzi vremenski period. Cijene se prikupljaju na nivou stavke/gradevinskih radova za svaku kompaniju/
izvjeStajnu jedinicu. Za svaku vrstu gradevinskih radova u sklopu svake izvjeStajne jedinice racuna se razvoj
cijenailiindeks kao promjena cijena izmedu dva posmatrana perioda. Elementarni indeksi ili tzv. elementarni
agregati se raunaju na osnovu razvoja cijena za datu vrstu gradevinskog rada za sve izvjestajne jedinice
koje izvode taj gradevinski rad. Elementarni agregati — indeksi za odredeni gradevinski rad se racunaju kao
geometrijska sredina ili Jevons indeksi. Indeksi za viSe nivoe agregiranja: podgrupe, grupe gradevinskih
radova i ukupan CPPI za radove niskogradnje izraCunavaju se primjenom Laspeyres formule (mnozenje
indeksa niZzeg nivoa agregiranja sa odgovaraju¢im ponderima).

Ukratko, izra¢un CPPI za radove niskogradnje ce se vrsiti kroz pet koraka:

1. Razvoj cijena ili indeks za svaku kompaniju i svaki gradevinski rad/stavku — Razvoj cijene za svaki
gradevinski rad u svakoj kompaniji/izvjeStajnoj jedinici izracunava se primjenom omjera cijena za
dva posmatrana perioda - u slucaju CPPI za radove niskogradnje, koristiti ¢e se omjer cijena iz
tekuceg perioda (godine) i baznog perioda (godine);

2. Elementarni indeksi (elementarni agregati) ili Indeksi po gradevinskim stavkama/radovima
izra¢unavaju se na osnovu izracunatih razvoja cijena za svaku kompaniju. Gradevinske stavke/radovi
podrazumijevaju specifi¢cne gradevinske radove koje izvode gradevinske kompanije; Elementarni
indeks za odredenu stavku/gradevinski rad izraCunava se primjenom geometrijske sredine razvoja
cijena svih gradevinskih kompanija/izvjestajnih jedinica koje izvode odredeni gradevinski rad;

3. Indeksi podgrupe radova izracunavaju se mnozenjem elementarnih indeksa svih stavki koje
pripadaju odredenoj podgrupi gradevinskih radova i ponderskoj strukturi (ponderi) svakog
gradevinskog rada. Ovi ponderi se ra¢unaju na osnovu predra¢una. Gradevinske podgrupe - npr.
zemljani radovi, betonski radovi itd.;

4. Indeksi podgrupe radova se potom mnoze sa odgovaraju¢im ponderima da bi se dobili indeksi za
nivo grupe radova - Indeksi grupe radova (npr. preliminarni radovi, poplo¢avanje, itd.) i

5. Ukupni CPPI za rad niskogradnje racunaju se ponderisanjem indeksa za grupe radova.
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Koraci u izracunavanju:

1. lzracun razvoja cijena - indeksa za svaku stavku/gradevinski rad i gradevinsku kompaniju/
izvjestajnu jedinicu

Prvi korak je izraCunavanje omjera cijena za pojedinacne cijene svake gradevinske stavke/rada u okviru

iste izvjestajne jedinice.

pl

1pc1‘!1= p0

P - Cijena; ¢ — podgrupa radova; i — stavka (gradevinski posao); h — izvjestajna jedinica; 1 - tekuci period
(godina); 0 - bazni period (baznalili prethodna godina)

Primjer:
Lperinni= E—; - Podgrupa 1, stavka 1, izvjestajna jedinica 1
Lpezizni= E—; - Podgrupa 1, stavka 2, izvjestajna jedinica 1
Lpetiznz= E—; -Podgrupa 1, stavka 1, izvjestajna jedinica 2
Lpcziznz= E_; - Podgrupa 1, stavka 2, izvjestajna jedinica 2

2. Elementarni indeksi (elementarni agregati) ili Indeksi po gradevinskim stavkama/radovima:

IzraCunava se ako su dostupne najmanije tri cijene za isti gradevinski rad/stavku (od najmanje tri izvjestajne
jedinice). Elementarni indeksi (elementarni agregati) se izracunavaju kao geometrijska sredina (Jevons
formula) razvoja cijena (omjer cijena) svih gradevinskih kompanija/izvjestajnih jedinica koje izvode
gradevinske radove u okviru odredene gradevinske stavke/rada.

Podgrupa 1 (c1), Stavka 1 (i1)

.|| E— — ——— formulzi za izra¢un indeksa u podgrupi c1 stavka 1 za sve
(h1, h2, ...hn) kompanije (h1, h2, ...hn)

Podgrupa 1 (c1), Stavka 2 (i2)

- formula za izracun indeksa u podgrupi c1 stavka 2 za sve

Lotz = Ylperizma X Tpetiznz — Ipeti
pcli2 pclizhl pclizh2 pclizhn ..
kompanije

Podgrupa 2 (c2), Stavka 1 (i1)

- formula za izracun indeksa u podgrupi c2 za stavku 1 za

I 2i1 = i\ I c2ilhl X1 c2ilh2 ol c2ilhn ..
peain = Yy F P sve kompanije
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Podgrupa 2 (c2), Stavka 2 (i2)

- formula za izracun indeksa u podgrupi c2 za stavku 2 za
sve kompanije

IchiZ = ijchiZhl X IchthZ --'IchiZhn
3. lzra¢unavanje indeksa za podgrupe radova

Indeks za odredenu podgrupu radova izracunava se mnozenjem elementarnih indeksa gradevinskih stavki/
radova i pripadajuce ponderske strukture (pondera). Ponderi se izracunavaju na osnovu pripremljenog
predrac¢una radova.

Podgrupa 1 (c1), sve stavke uklju¢ene u podgrupu c1.

Iper :Ipﬂm Welil +Ipcli2* Weli2 +'"+1pm.n* Welin
L Weli L Weli L Weli

gdje je W, = ponder/udio ili struktura svake stavke obuhvacene odredenom podgrupom gradevinskih
radova u ukupnoj sumi pondera podgrupe 1.

Podgrupa 2 (c2), sve stavke uklju¢ene u podgrupu c2.

lper =1 czige We2il +1 caige We2i2 + -+ o We2in
p T owe2i P T Wezi b T Wezi

Podgrupa n (cn), sve stavke uklju¢ene u podgrupu cn.

Ipcn = Ipcm‘l* Wenil +Ipc2i2* weniz  + m+1pcm’n* Wenin
?=1 Weni F=1 Weni {1:1 Weni

4. I1zracunavanje indeksa za grupe radova

Nakon izra¢unavanja indeksa za odredene podgrupe, izraCcunavamo Indeks za odredenu grupu (ili vise njih)
mnozenjem indeksa podgrupa i njihovih odgovarajucih pondera.

g-grupa
Grupa 1 (g1), podgrupa 1 (c1), podgrupa 2 (c2)...podgrupan (c )

Lyg1 =1 wer  +1 we2 ++ ] w
pgl * c X c " cn
pglcl pglc2 pglcn

g T Wgl N T Wyl - T Wyl

gdje je
Wel + We2 + - + Wen=Wg1

To znaci da je zbir pondera podgrupa jednak vrijednosti pondera grupe 1.
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Grupa 2 (g2), podgrupa 1 (c1), podgrupa 2 (c2)...podgrupan (c )

I 221 « Wel +1 « Wc2 + -+ « Wen
Pg pgZcl ?=1 Wgz pgic2 Z?=1W.92 pgZcn Z?=1 Wgz
gdje je
Wc1 + We2 + - + Wen=Wg2
To znadi da je zbir pondera podgrupa jednak vrijednosti pondera grupe 2.
Grupa n (gn), podgrupa 1 (c1), podgrupa 2 (c2)...podgrupan (c )
L =1 « Wcel +1 « We2 +-+1 « Wen
pgn pgncl T Wgn pgnc2 T Wan pgncn T Wan

gdje je
Wce1 + We2 + -+ + Wen=Wgn+

To znadi da je zbir pondera podgrupa jednak vrijednosti pondera grupe n.

5.CPPl za odredeni rad u niskogradnji (sva preduzeca, sve gradevinske stavke/radovi u magistralnim
putevima ili autoputevima ili mostovima ili tunelima) i CPPI za Ukupne radove u niskogradnji:

Indeks cijena za svaku grupu radova ponderise se prema odgovarajucoj strukturi ponderisanja (pondera)
da bi se izra¢unao CPPI za radove u niskogradniji — ili CPPI za radove u niskogradnji — autoputevi ili CPPI
za radove u niskogradnji - mostovi ili CPPI za radove u niskogradnji - tuneli. Ponderska struktura/ponderi
se izra¢unavaju iz predra¢una za odabrane radove u niskogradnji za Bosnu i Hercegovinu (autoputevi,
mostovi i tuneli).

CPPI za magistralne puteve (CPPIMR):

CPPIMR =1 " Wg1 +1 - Wg2 +--+1 Wgn
PILST Wrotaimr P97 ST WtotalMR PIST WtotalMR
gdje je
Wgl+Wg2 + -+ Wgn = WtotalMR = 1,0000 = 100%
CPPI za autoputeve (CPPIHW):
CPPIHW =1 1% Wg1 +1 - Wg2 +-+1 Wgn
PITST Wrotaimw — P9% ST Wrotalnw PIVS Weotalnw

gdje je
Wyl +Wg2 + -+ Wgn = WtotalHW = 1,0000 = 100%
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CPPI za mostove (CPPIBR):

CPPIBR =1 " Wg1 +1 - Wg2 + 41 - Wgn
PITST WtotalBR P97 ¥ WeotalBR PIVST WiotalBR
gdje je
Wgl+Wg2 + -+ Wgn = WtotalBR = 1,0000 = 100%
CPPI za tunele (CPPITN):
CPPITN =1 . wg1  +1 . wgz  +-=+L . we
POLST WtotalTN ~ P9° 3T WtotalTN PO WitotalTN

gdje je

Wgl+Wg2 + -+ Wgn = WtotalTN = 1,0000 = 100%

CPPI za Ukupne radove u niskogradniji:

CPPI za Ukupne radove u niskogradnji za Bosnu i Hercegovinu (autoputevi, mostovi i tuneli) izracunava se
mnozZenjem indeksa za magistralne puteve, autoputeve, mostove i tunele sa pripadaju¢om ponderskom
strukturom (ponderima) za ove Cetiri vrste gradevinskih radova.

CPPITotalCE — CPPI za ukupne radova u niskogradnji za Bosnu i Hercegovinu

CPPITotalCE = ICPPIMR* WcPPIMR  + ICPPIHw* weppiHw  + ICPPIBR* WCPPIBR
YL, WTotalCE YL, WTotalCE I, WTotalCE
+1 WCPPITN
CPPITN* ot
L WTotalCE

gdje je

WCPPIMR + WCPPIHW + WCPPIBR + WCPPITN = WTotalCE = 1,0000 = 100%
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5.2 Izracunavanje stopa promjene

Promjena u indeksnim brojevima izmedu dvije posmatrane tacke u vremenu se obi¢no izracunava kao
procenat. Stopa promjene se izracunava na sljedeci nacin:

It_IO

X 100, gdje je I; = indeks za poredenje vremenske taCke
0

Primjer: Koja je stopa promjene indeksa cijena za gradevinski rad u 2018, u odnosu na 2017. godinu? CPPI
za 2017. godinu iznosio je 98,4, a za 2018. godinu je iznosio 100,2 (2015=100).

Dakle, stopa promjene se izra¢unava na sljededi nacin:

100.2 — 98.4

~ 0, ] A ] 0,
984 X 100 = 1.8%, tj.povetanje od 1.8%

Stopa promjene koristi se za mjerenje promjene izmedu dva vremenska perioda (u procentima).

5.2.1 Deflacioniranje i izracunavanje obima

Indeksi cijena kao sto je CPPI mogu se koristiti kao deflatori za racunanje indeksa obima. U ovom slucaju,
npr. promjena odredene vrijednosti (vrijednosnog indeksa) kao $to je Indeks proizvodnje u gradevinarstvu
-1PC(gdje se indeks racuna iz vrijednosti izvrdenih gradevinskih radova). Da bi se pronasla promjena obima
kroz isti vremenski period, CPPI se koristi kao deflator. Indeks obima se racuna koristeci sljede¢u formulu:

. Indeks vrijednosti
Indeks obima = — X 100
Indeks cijene

Primjer: Vrijednost izvrdenih gradevinskih radova (tj. u oblasti niskogradnje) porastao je za 8,9 procenata
0d 2017.d0o 2018. godine. S tim u vezi, promjena obima izvrsenih gradevinskih radova iznosi: U isto vrijeme
cijene gradevinskih radova (tj. podrucje niskogradnje) porasle su za 0,3 procenta. Dakle, promjena obima
izvedenih radova je bila:

108.9
100.3

X 100 = 108.6 Porast obima od 2017.do 2018. iznosio je 8.6 %
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6. DISEMINACIJA REZULTATA

Tri statisticke institucije ¢e objaviti CPPI za radove u niskogradnji za ukupan nivo i za odabrane Cetiri vrste
gradevinskih radova u niskogradnji: autoputevi, mostovi i tuneli. Rezultati ¢e se objaviti u formi saopéenja
uskladenog izmedu sve tri statisticke institucije u Bosni i Hercegovini. Rezultati ¢e se objaviti u skladu s
unaprijed utvrdenim kalendarom objavljivanja. Rok za objavu podataka je 55 dana po isteku referentne
godine.

7. POVJERLJIVOST

Zakon o statistici Bosne i Hercegovine propisuje da se statisti¢ki podaci ne smiju objavljivati ako postoje
manje od tri izvjeStajne jedinice ili u slu¢aju da trzisni udio jedne jedinice u grupi prelazi 85%. Preporucuje
se da Bosna i Hercegovina formalizira navedeno kroz politiku o povjerljivosti.

Sva tri zakona o statistici u Bosni i Hercegovini osiguravaju povjerljivost individualnih podataka, kao i Zakon
o zastiti licnih podataka i Zakon o slobodi pristupa informacijama:

e Zakon o statistici Bosne i Hercegovine (Sluzbeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 26/04 i 42/04);

e Zakon o zastiti licnih podataka (Sluzbeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 32/01);

e Zakon o statistici Federacije Bosne i Hercegovine (Sluzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br.
63/0319/09);

e Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sluzbene novine Federacije
Bosne i Hercegovine, br. 32/01);

e Zakon o statistici Republike Srpske (Sluzbeni glasnik Republike Srpske, br. 85/03);

e Zakon o slobodi pristupa informacijama u Republici Srpskoj (Sluzbeni glasnik Republike Srpske, br.
20/01).

U nastavku je navedeno nekoliko ¢lanova Zakona o statistici Bosne i Hercegovine:
Clan 19.

Povjerljivi podaci prikupljeni u statisticke svrhe ne smiju se koristiti u druge svrhe, osim ako to nije propisano
drugacije ovim zakonom.

Clan 23.

Podaci koji su prikupljeni, obradeni i pohranjeni u svrhu izrade statisti¢kih podataka Bosne i Hercegovine
smatraju se povjerljivim ako je putem tih podataka moguce neposredno ili posredno identifikovati
statisticke jedinice, ¢ime se otkrivaju pojedinacni podaci.

- Statisticka jedinica se neposredno identifikuje putem naziva i adrese, odnosno putem zvani¢no
dodijeljenog ili op¢epoznatog identifikacijskog broja.

- Posredna identifikacija je mogucnost utvrdivanja identiteta statisticke jedinice putem dedukcije na
osnovu podataka koji nisu navedeni u stavu 2. ovog ¢lana. Da bi se utvrdilo da li se statisti¢ka jedinica
moze posredno identifikovati, uzet ¢e se u obzir sve mjere koje se na razuman nacin mogu koristiti da bi
se identifikovala spomenuta statisticka jedinica.

Clan 26.

Statisti¢ki podaci Bosne i Hercegovine se ne smiju dostavljati korisnicima ukoliko sadrze ili otkrivaju
povijerljive podatke. Grupe se sastoje od najmanije tri jedinice, a udio jedne jedinice u grupi ne smije predi
85%.
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I I I AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE | HERCEGOVINE ZAKON O STATISTICI BiH
BHA-S Zelenih beretki 26, 71000 Sarajevo KPS PCGN - MC “Sluzbene novine BiH’,
= Internet STRANICA: http://www.bhas.gov.ba br.26/04i42/04
Agency for Statistics of
Bosnia and Herzegovina

GODISNJI IZVJESTAJ O CIJENAMA GRADEVINSKIH RADOVA U NISKOGRADNJI - MAGISTRALNI PUTEVI
Za

Obaveza podnosenja izvjestaja zasniva se na ¢lanu 8. paragraf 2.e) Zakona o statistici BiH “Sluzbene novine BiH" br. 26/04 i 42/04. Odbijanje
davanja podataka, davanje nepotpunih i netacnih podataka ili nedavanje podataka u propisanom sadrzaju i roku povlaci kaznene odredbe iz ¢l.
31.132. Zakona o statistici BiH.

Obaveza statistickih institucija za zastitu dostavljenih povjerljivih podataka zasniva se na ¢lanu 19, stav 3. i stav 6. navedenog Zakona.
Podaci se objavljuju u agregiranom obliku kao indeksi cijena izvrsenih gradevinskih radova u niskogradnji. Podatke prikupljene u statisticke
svrhe, statisticke institucije ne smiju koristiti za druge namjene i objavljivati kao pojedinacne.

Godisnji izvjestaj o cijenama izvr$enih gradevinskih radova u niskogradnji ispunjavaju poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost
gradevinarstva (podrucje F - Gradevinarstvo, oblast djelatnosti 42 - Gradnja gradevina niskogradnje prema KD BiH 2010).

PODACI O PREDUZECU ZA KOJE SE PODNOSI IZVJESTA)

1) Naziv preduzeca

2) Identifikacioni broj preduzeca

3) Adresa | | | | | |

(Sifra opcine)
4) Djelatnost po KD BiH 2010" | | | | |
(Sifra djelatnosti)
" Ukoliko se vasa preteZna djelatnost razlikuje od one u kojoj ste registrovani, molimo da je Sto detaljnije opisete.
Podaci o osobi iz vaseg preduzeca koju mozemo kontaktirati u vezi sa ovim izvjestajem:
Ime i prezime Potpis osobe koja je ispunila izvjestaj (M.P)

Naziv pozicije

Telefon / faks Potpis osobe koja je odobrila izvjestaj

E-mail adresa

Vrijeme utroSeno za popunjavanje izvjestaja

(u minutamay)

Dostaviti popunjen izvjestaj u roku od 45 dana po isteku referentne godine na sljede¢u adresu:
Agencija za statistiku BiH, Podruznica/Ekspozitura Br¢ko, Miroslava Krleze br.1, 76 100 Br¢ko, sa naznakom “Za CPPI-Niskogradnja istrazivanje”

U slucaju nejasnoca i dodatnih pitanja mozete nas kontaktirati:
telefon: 033 911-440 ili 033 911-946; fax: 033 220-622
e-mail: dzenita.babic@bhas.gov.ba / anita.brkovic@bhas.gov.ba

Prije popunjavanja Upitnika pro¢itati Uputstvo:

Cilj istrazivanja je prikupljanje trzisnih cijena za obavljene gradevinske radove na objektima niskogradnje (magistralni putevi) u izvjestajnoj
godini. Na osnovu prikupljenih cijena izracunavati ¢e se Indeks proizvodackih cijena u gradevinarstvu za BiH, za oblast niskogradnje, koji ¢e
se primarno koristiti kao deflator. Cijene se prikupljaju od odabranih gradevinskih preduzeca koja se bave izgradnjom magistralnih i koja su
registrovana u podru¢ju F - Gradevinarstvo, oblast 42 - Niskogradnja prema Klasifikaciji djelatnosti BiH 2010.

Cijena predstavlja jedini¢nu vrijednost gradevinskih radova izvrsenih od strane gradevinskih preduzeca u izvjestajnoj godini. Cijena
ukljucuje fakturisanu vrijednost ugradenog materijala, troskove rada i marzu izvodaca radova za svaku vrstu gradevinskog rada iskazanu u
odgovarajucoj jedinici mjere, cijene se prikazuju u KM (bez PDV-a). Za svaku pojedinacnu vrstu radova, potrebno je napisati cijenu koja je
najcesce realizovana u izvjestajnoj godini.

U Tabeli 1. potrebno je upisati cijenu za svaku vrstu gradevinskih radova (bar za jednu vrstu radova) unutar glavne grupe radova. Ukoliko se dati
opisi tipova gradevinskih radova bitno razlikuju od gradevinskih radova koje vase preduzece obavlja, potrebno je dati detaljan opis gradevinskih
radova ispod svake grupe radova i napisati odgovarajucu cijenu.

Primjer pravilnog popunjavanja Upitnika pogledajte na zadnjoj strani!
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Tabela 1. Prodajne cijene gradevinskih radova

U tabeli je data lista reprezentativnih gradevinskih radova za objekte niskogradnje - Magistralne puteve, za koje je potrebno unijeti cijene.
Ukoliko ne obavljate identi¢nu vrstu predlozenih gradevinskih radova, u prazne redove predvidene za to, unesete vrstu radova koje
obavljate sa Sto preciznijim opisom, te upisete njihove prodajne cijene, bez PDV-a (prema jedinici mjere).

Ukoliko je doslo do promjene cijene odgovarajuce vrste gradevinskih radova u tekucoj godini, unesite Sifru najvaznijeg razloga promjene
cijene: (1) Bez promjene; (2) Povecanje/smanjenje obima posla; (3) Promjena cijena materijala; (4) Promjena cijene rada; (5) Drugi razlozi.

Za lakse razumijevanje vrsta gradevinskih radova kao i ispunjavanje ove tabele, posluzite se navedenim primjerom na kraju Upitnika.

. Cijena u KM, bez PDV-a Razlog
OPIS Mjerna romjene
jedinica prethodna tekuca RO
godina godina =S
GRUPA RADOVA 10.1: PRIPREMNI RADOVI
10.1.2. Cis¢enje terena
10.1.2.1. Uklanjanje grmlja i drveca sa stablima promjera do 10 cm i granja sa 1m2
gusto obrasle povrsine - masinski
*
*
*
GRUPA RADOVA 10.2: ZEMLJANI RADOVI
10.2.1. Iskop
10.2.1.2. Siroki iskop koherentnog tla uklju¢ujuéi utovar i transport 1m?
10.2.1.3. Siroki iskop mekane stijene, uklju¢ujuéi utovar i transport 1m?

10.2.3 Nasipi, zasipi, klinovi, podstruktura i glineni sloj

10.2.3.1. Ugradnja materijala za izradu nasipa od tvrde ili meke stijene (iziskopa) | 1m3

*

GRUPA RADOVA 3: KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE

10.3.1. Nevezani nosivi slojevi

10.3.1.1. Izrada nevezanog nosivog sloja (tampona) iz ravhomjerne granulacije

drobljenca debljine 20 do 40 cm tm
10.3.2. Vezani gornji nosivi i nosivohabajudi slojevi
10.3.2.1. Izrada gornjeg nosivog sloja bituminiziranog drobljenca granulacije 1m
0/32S mm sa bitumenom za ceste u debljini 10 cm
10. 3.3. Vezani asfaltni habajuci i zastitni slojevi - bitumenski betoni
10.3.3.1. Izrada habajuceg i zastitnog sloja bitumenskog betona BB 11s iz smjese 1m?

frakcija iz silikatnih stijena i bitumena za ceste u debljini 40 mm

*

* Gradevinski radovi koje obavlja preduzece koje nije navedeno u Upitniku.
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nastavak

GRUPA RADOVA 10.4: DRENAZA

10.4.1. Povrsinsko odvodnjavanje

10.4.1.1. Odredivanje kanala s segmentima betona C35 / 45; XF4, Sirine 100 cm,
radijus 120 cm, na podloznom sloju iz smjese zrna drobljenog Sljunka, d = 10 cm

10.4.2. Dubinsko odvodnjavanje - drenaze

10.4.2.1. Izrada poduzne i popre¢ne drenaze dubine do 1,0 m na podnoznom
sloju od MB-15 od savitljivih cijevi $=200

*

*

GRUPA RADOVA 10.5: SAOBRACAJNA OPREMA | SIGNALIZACIJA

10.5.1. Oznake na kolovozu

10.5.1.1. Izrada tankoslojne uzduzne oznake na kolovozu sa jednokomponentnom
bijelom bojom, ukljucujuci 480 g/m? posipa s komadi¢ima/kuglicama stakla,
masinski, debljina sloja suhe materije 250 pm, Sirina crte 20 cm; puna linija

*

Prostor za napomene:

Ukoliko imate prijedloge za poboljsanje izgleda i sadrzaja izvjestaja molimo da iste unesete:

Zahvaljujemo vam na saradnji!
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PRIMJER POPUNJAVANJA PODATAKA IZTABELE 1.

Nacin popunjavanja ukoliko obavljate predlozene gradevinske radove:

. Cijena u KM, bez PDV-a Razlog
OPIS Mjerna romjene
jedinica prethodna tekuca Rl
godina godina SUSDE
GRUPA RADOVA 10.1: PRIPREMNI RADOVI
10.1.2. Ciscenje terena
10.1.2.1. Uklanjanje grmlja i drveca sa stablima promjera do 10 cm i granja sa 1m? 30 3.0 1
gusto obrasle povriine — masinski ’ ’
GRUPA RADOVA 10.2: ZEMLJANI RADOVI
10.2.1. Iskop
10.2.1.2. Siroki iskop koherentnog tla uklju¢ujuci utovar i transport 1m? 5.0 6.0 2
10.2.1.3. Siroki iskop mekane stijene, uklju¢ujuci utovar i transport m? 13.0 14.0 5
10.2.3 Nasipi, zasipi, klinovi, podstruktura i glineni sloj
10.2.3.1. Ugradnja materijala za izradu nasipa od tvrde ili meke stijene (iziskopa) | 1m? 17.0 17.0 1
GRUPA RADOVA 10.3: KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE
10.3.1. Nevezani nosivi slojevi
10.3.1.1. Izrada nevezanog nosivog sloja (tampona) iz ravhomjerne granulacije N
drobljenca debljine 20 do 40 cm Tm 230 210 3
10.3.2. Vezani gornji nosivi i nosivohabajudi slojevi
10.3.2.1. Izrada gornjeg nosivog sloja bituminiziranog drobljenca granulacije 1m? 190 18.0 4
0/32S mm sa bitumenom za ceste u debljini 10 cm ’ ’
10. 3.3. Vezani asfaltni habajuci i zastitni slojevi - bitumenski betoni
10.3.3.1. Izrada habajuceg i zastitnog sloja bitumenskog betona BB 11s iz smjese 1m2 210 270 5
frakcija iz silikatnih stijena i bitumena za ceste u debljini 40 mm ’ ’
GRUPA RADOVA 10. 4: DRENAZA
10.4.1. Povrsinsko odvodnjavanje
10.4.1.1. Odredivanje kanala s segmentima betona C35 / 45; XF4, Sirine 100 cm, T 50.0 50.0 1
radijus 120 cm, na podloZznom sloju iz smjese zrna drobljenog $ljunka, d = 10 cm ’ ’
10.4.2. Dubinsko odvodnjavanje - drenaze
10.4.2.1. Izvodenje uzduznog i popre¢nog odvodnjavanja dubine do 1,0 m, na Tm 26.0 220 )
cementnoj betonskoj podlozi, sa fleksibilnim plasti¢nim cijevima precnika ¢ = 200 ’ ’
* Primjer popunjavanja podataka ako preduzece ne obavija predlozene gradevinske radove, ali radi slicne:
GRUPA RADOVA 10.2: ZEMLJANI RADOVI
10.2.1. Iskop
* Povrsinsko iskopavanje plodnog tla (povrsinski sloj) - masinski radovi, 1w 9.0 920 1
ukljucujudi utovar i transport ) )
* Siroki iskop koherentnog zemljanog materijala sa utovarom i prijevozom - 13 20 3.0 5
ISKOP STEPENICA ) ’
10.2.2. Planum temeljnog tla
* Uredenje planuma temeljnog tla u koherentnom zemljanom materijalu 1m? 18.0 18.0 1

(nabijanje podtla)
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I I I AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE | HERCEGOVINE ZAKON O STATISTICI BiH
BHA-S Zelenih beretki 26, 71000 Sarajevo KPS PCGN - AP “Sluzbene novine BiH’,
= Internet STRANICA: http://www.bhas.gov.ba br.26/04i42/04
Agency for Statistics of
Bosnia and Herzegovina

GODISNJI 1IZVJESTAJ O CIJENAMA GRADEVINSKIH RADOVA U NISKOGRADNJI - AUTOPUTEVI
Za

Obaveza podnosenja izvjestaja zasniva se na ¢lanu 8. paragraf 2.e) Zakona o statistici BiH “Sluzbene novine BiH" br. 26/04 i 42/04. Odbijanje
davanja podataka, davanje nepotpunih i netacnih podataka ili nedavanje podataka u propisanom sadrzaju i roku povlaci kaznene odredbe iz ¢l.
31.132. Zakona o statistici BiH.

Obaveza statistickih institucija za zastitu dostavljenih povjerljivih podataka zasniva se na ¢lanu 19, stav 3. i stav 6. navedenog Zakona.
Podaci se objavljuju u agregiranom obliku kao indeksi cijena izvrsenih gradevinskih radova u niskogradnji. Podatke prikupljene u statisticke
svrhe, statisticke institucije ne smiju koristiti za druge namjene i objavljivati kao pojedinacne.

Godisnji izvjestaj o cijenama izvr$enih gradevinskih radova u niskogradnji ispunjavaju poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost
gradevinarstva (podrucje F - Gradevinarstvo, oblast djelatnosti 42 - Gradnja gradevina niskogradnje prema KD BiH 2010).

PODACI O PREDUZECU ZA KOJE SE PODNOSI IZVJESTA)

1) Naziv preduzeca

2) Identifikacioni broj preduzeca

3) Adresa | | | | | |

(Sifra opcine)
4) Djelatnost po KD BiH 2010" | | | | |
(Sifra djelatnosti)
" Ukoliko se vasa preteZna djelatnost razlikuje od one u kojoj ste registrovani, molimo da je Sto detaljnije opisete.
Podaci o osobi iz vaseg preduzeca koju mozemo kontaktirati u vezi sa ovim izvjestajem:
Ime i prezime Potpis osobe koja je ispunila izvjestaj (M.P)

Naziv pozicije

Telefon / faks Potpis osobe koja je odobrila izvjestaj

E-mail adresa

Vrijeme utroSeno za popunjavanje izvjestaja

(u minutamay)

Dostaviti popunjen izvjestaj u roku od 45 dana po isteku referentne godine na sljede¢u adresu:
Agencija za statistiku BiH, Podruznica/Ekspozitura Br¢ko, Miroslava Krleze br.1, 76 100 Br¢ko, sa naznakom “Za CPPI-Niskogradnja istrazivanje”

U slucaju nejasnoca i dodatnih pitanja mozete nas kontaktirati:
telefon: 033 911-440 ili 033 911-946; fax: 033 220-622
e-mail: dzenita.babic@bhas.gov.ba / anita.brkovic@bhas.gov.ba

Prije popunjavanja Upitnika pro¢itati Uputstvo:

Cilj istrazivanja je prikupljanje trzisnih cijena za obavljene gradevinske radove na objektima niskogradnje (autoputevi) u izvjestajnoj
godini. Na osnovu prikupljenih cijena izracunavati ¢e se Indeks proizvodackih cijena u gradevinarstvu za BiH, za oblast niskogradnje, koji ¢e se
primarno koristiti kao deflator. Cijene se prikupljaju od odabranih gradevinskih preduzeca koja se bave izgradnjom magistralnih puteva i koja su
registrovana u podru¢ju F - Gradevinarstvo, oblast 42 - Niskogradnja prema Klasifikaciji djelatnosti BiH 2010.

Cijena predstavlja jedini¢nu vrijednost gradevinskih radova izvrsenih od strane gradevinskih preduzeca u izvjestajnoj godini. Cijena
ukljucuje fakturisanu vrijednost ugradenog materijala, troskove rada i marzu izvodaca radova za svaku vrstu gradevinskog rada iskazanu u
odgovarajucoj jedinici mjere, cijene se prikazuju u KM (bez PDV-a). Za svaku pojedinacnu vrstu radova, potrebno je napisati cijenu koja je
najcesce realizovana u izvjestajnoj godini.

U Tabeli 1. potrebno je upisati cijenu za svaku vrstu gradevinskih radova (bar za jednu vrstu radova) unutar glavne grupe radova. Ukoliko se dati
opisi tipova gradevinskih radova bitno razlikuju od gradevinskih radova koje vase preduzece obavlja, potrebno je dati detaljan opis gradevinskih
radova ispod svake grupe radova i napisati odgovarajucu cijenu.

Primjer pravilnog popunjavanja Upitnika pogledajte na zadnjoj strani!
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Tabela 1. Prodajne cijene gradevinskih radova

U tabeli je data lista reprezentativnih gradevinskih radova za objekte niskogradnje - Autoputevi, za koje je potrebno unijeti cijene. Ukoliko ne
obavljate identi¢nu vrstu predloZenih gradevinskih radova, u prazne redove predvidene za to, unesete vrstu radova koje obavljate sa

Sto preciznijim opisom, te upisete njihove prodajne cijene, bez PDV-a (prema jedinici mjere).

Ukoliko je doslo do promjene cijene odgovarajuce vrste gradevinskih radova u tekucoj godini, unesite Sifru najvaznijeg razloga promjene
cijene: (1) Bez promjene; (2) Povecanje/smanjenje obima posla; (3) Promjena cijena materijala; (4) Promjena cijene rada; (5) Drugi razlozi.

Za lakse razumijevanje vrsta gradevinskih radova kao i ispunjavanje ove tabele, posluzite se navedenim primjerom na kraju Upitnika.

) Cijena u KM, bez PDV-a Raz|og
OPIS Mjerna . romjene
jedinica prethodna tekuca p ” J
godina godina SUSTE
GRUPA RADOVA 20.1: PRIPREMNI RADOVI
20.1.2. Ciséenje terena
20.1.2.1. Uklanjanje grmlja sa rijetko obrasle povrsine - masinski ,
s v Tm
(procjenjeno na 70% ukupne povrsine)
*
*
*
GRUPA RADOVA 20.2: ZEMLJENI RADOVI | TEMELJENJE
20.2.1. Iskopi
20.2.1.1. Siroki iskop lo$e nosivog zemljanog materijala - maginski sa utovarom, 1w
zamjena podtla
20.2.1.4. Siroki iskop tvrde stijene sa utovarom m?
20.2.3. Nasipi, zasipi, klinovi, posteljica i glinenin sloj
20.2.3.1.Nabavka, dovoz i ugradnja kamenog materijala granulacije @100- 1
300mm za zamjenu podtla
20.2.3.2. Nabavka, dovoz i ugradnja materijala za izradu nasipa od tvrde stijene, 3
s Tm
materijal iz iskopa 30%
20.2.3.3. Nabavka, dovoz i ugradnja materijala za izradu nasipa od tvrde stijene, 13
materijal iz pozajmista 70 %
*
*
*
GRUPA RADOVA 20.3: KOLOVOZNE KONSTRUKCLJE
20.3.1. Nevezani nosivi slojevi
20.3.1.1. Izrada nevezanog nosivog sloja iz ravnomjerne granulacije drobljenca 1m?
debljine 21-30cm, MNS (Tampon)
20.3.2. Vezani donji nosivi slojevi
20.3.2.1. Izrada sa cementom vezanog (stabiliziranog) nosivog sloja drobljenca u ,
o Tm
debljini od 20 cm
20.3.2.2. Izrada gornjeg nosivog sloja bituminiziranog drobljenca granulacije 1m?
0/22S mm sa bitumenom za ceste u debljini 7 cm(3 sloj). AGNS 22s, B 35/50 + Kr.
20.3.3. Vezani gornji nosivi i nosivohabajuci slojevi
20.3.3.1. Izrada gornjeg nosivog sloja bituminiziranog drobljenca granulacije 1m?
0/22mm u debljini 7 cm (zaustavna traka) 50/70 + Kr
20.3.3.2.1zrada gornjeg nosivog sloja bituminiziranog drobljenca granulacije
0/22S mm sa polimernim bitumenskim vezivom u debljini 7 cm (2 sloj). AGNS 1m?

22s, PmB 45/80 + Kr
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GRUPA RADOVA 20.3: KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE

20.3.4. Vezani asf. habajuci slojevi i zastitni slojevi - asf ( bitum. )
betoni

20.3.4.1. Izrada habajuceg i zastitnog sloja bitumenskog betona BB 11k iz smjese

na razmaku od Tm.

2
frakcija karbonskog kamena i bitumena za ceste u debljini 40 mm. 1m
20.3.4.3. Izrada habajuceg i zastitnog sloja iz sitnezi sa bitumenskim mastiksom
SBM 11s iz drobljenih frakcija iz silikatnih stijena i polimernog bitumena u 1m?
debljini 4,0 cm,SMA 11s, PmB 45/80+Er
*

*
*
GRUPA RADOVA 20.4: ODVODNJAVANJE
20.4.1. Odvodnjavanje
20.4.1.6. Izrada propusta kruznog presjeka od armiranih cement bet. cijevi na bet. -
podlozi (montazni propust) DIAMETAR 200 cm
*
*
*
GRUPA RADOVA 20.5: SAOBRACAJNA OPREMA | SIGNALIZACIJA
20.5.4. Oprema za osiguranje saobracaja
20.5.4.1. Nabavka i ugradnja jednostrane sigurnosne ograde od celika sa klasom
zastite H2-A stepena jacine udara i radne Sirine W<(=)1,30 m, sa stubovima m’
zabijenim u teren
*
*
*
GRUPA RADOVA 20.6: UNUTRASNJE ODVODNJAVANJE
20.6.4. Unutrasnje odvodnjavanje
20.6.4.3. Nabavka, transport, raznosenje duz trase i ugradnja armirano-poliesterskih
vodonepropusnih revizionih okana prema BAS EN 15383+A1:2014, s integrisanim
nerdajucim inoksnim ljestvama, s oblikovanom kinetom ili muldom od poliestera, 1 kom
s odgovarajucim spojevima (priklju¢cima) definisanim u opisu revizijskih okana
(polozaj, prec¢nik i visina prikljucaka, visina i precnik vertikalne cijevi).
*
*
*
GRUPA RADOVA 20.7: ZASTITNA ZICANA OGRADA
20.7.1. Zastitna zicana ograda
20.7.1.2. Nabavka i ugradnja pocincanih klinova sa kukom na vrhu postavljenih 1 kom

*

* Gradevinski radovi koje obavlja preduzece koje nije navedeno u Upitniku.
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Prostor za napomene:

Ukoliko imate prijedloge za pobolj$anje izgleda i sadrzaja izvjestaja molimo da iste unesete:

Zahvaljujemo vam na saradnji!
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Nacin popunjavanja ukoliko obavljate predlozene gradevinske radove:

GRUPA RADOVA 20.1: PRIPREMNI RADOVI

20.1.2. Ciscenje terena

20.1.2.1. Uklanjanje grmlja sa rijetko obrasle povrsine - masinski (procjenjeno na
70% ukupne povrsine)

GRUPA RADOVA 20.2: ZEMLJANI RADOVI | TEMELJENJE

20. 2.1. Iskopi

20.2.1.1. Siroki iskop lo$e nosivog zemljanog materijala - masinski sa utovarom,

: 1m? 4.0 5.0 2
zamjena podtla

20.2.1.4. Siroki iskop tvrde stijene sa utovarom m? 12.0 12.0 1

20.2.3. Nasipi, zasipi, klinovi, posteljica i glinenin sloj

20.2.3.1.Nabavka, dovoz i ugradnja kamenog materijala granulacije @100-300
mm za zamjenu podtla

20.2.3.2. Nabavka, dovoz i ugradnja materijala za izradu nasipa od tvrde stijene,
materijal iz iskopa 30%

1m? 7.0 9.0 3

1m? 5.0 4.0 3

20.2.3.3. Nabavka, dovoz i ugradnja materijala za izradu nasipa od tvrde stijene,
materijal iz pozajmista 70 %

GRUPA RADOVA 20.3: KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE

m? 2.0 12.0 2

20.3.1. Nevezani nosivi slojevi

20.3.1.1. Izrada nevezanog nosivog sloja iz ravnomjerne granulacije drobljenca

3
debljine 21-30cm, MNS (tampon) Tm 180 190 3

20.3.2. Vezani donji nosivi slojevi

20.3.2.1. Izrada sa cementom vezanog (stabiliziranog) nosivog sloja drobljenca u
debljini od 20 cm

GRUPA RADOVA 20.1: PRIPREMNI RADOVI

1m? 18.0 18.0 1

20.1.1. Geodetski radovi

* Obnova i osiguranje iskol¢ene osi trase u brezuljkastom terenu ‘ km ‘ 650.0 ‘ 650.0 ‘ 1

GRUPA RADOVA 20.2: ZEMLJANI RADOVI | TEMELJENJE

20.2.1. Iskopi

*Siroki iskop meke stijene sa utovarom ‘ m? ‘ 10.0 ‘ 8.0 ‘ 4

GRUPA RADOVA 20.3: KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE

20.3.4. Vezani asf. habajuci slojevi i zastitni slojevi - asf ( bitum. ) betoni

*Spricanje podloge sa bitumenskom emulzijom, 0,4 kg / m2 (predvideno
Spricanje na kontaktu asfaltnih slojeva te sloja AGNS sa tamponom ili cem. 1m? 1.0 3.0 2
stabilizacijom)

* Gradevinski radovi koje obavlja preduzece koje nije navedeno u Upitniku.
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I I I AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE | HERCEGOVINE ZAKON O STATISTICI BiH
BHA-S Zelenih beretki 26, 71000 Sarajevo KPS PCGN - M “Sluzbene novine BiH’,
= Internet STRANICA: http://www.bhas.gov.ba br.26/04i42/04
Agency for Statistics of
Bosnia and Herzegovina

GODISNJI IZVJESTAJ O CLJENAMA GRADEVINSKIH RADOVA U NISKOGRADNJI - MOSTOVI
Za

Obaveza podnosenja izvjestaja zasniva se na ¢lanu 8. paragraf 2.e) Zakona o statistici BiH “Sluzbene novine BiH" br. 26/04 i 42/04. Odbijanje
davanja podataka, davanje nepotpunih i netacnih podataka ili nedavanje podataka u propisanom sadrzaju i roku povlaci kaznene odredbe iz ¢l.
31.132. Zakona o statistici BiH.

Obaveza statistickih institucija za zastitu dostavljenih povjerljivih podataka zasniva se na ¢lanu 19, stav 3. i stav 6. navedenog Zakona.
Podaci se objavljuju u agregiranom obliku kao indeksi cijena izvrsenih gradevinskih radova u niskogradnji. Podatke prikupljene u statisticke
svrhe, statisticke institucije ne smiju koristiti za druge namjene i objavljivati kao pojedinacne.

Godisnji izvjestaj o cijenama izvr$enih gradevinskih radova u niskogradnji ispunjavaju poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost
gradevinarstva (podrucje F - Gradevinarstvo, oblast djelatnosti 42 - Gradnja gradevina niskogradnje prema KD BiH 2010).

PODACI O PREDUZECU ZA KOJE SE PODNOSI IZVJESTA)

1) Naziv preduzeca

2) Identifikacioni broj preduzeca

3) Adresa | | | | | |

(Sifra opcine)
4) Djelatnost po KD BiH 2010" | | | | |
(Sifra djelatnosti)
" Ukoliko se vasa preteZna djelatnost razlikuje od one u kojoj ste registrovani, molimo da je Sto detaljnije opisete.
Podaci o osobi iz vaseg preduzeca koju mozemo kontaktirati u vezi sa ovim izvjestajem:
Ime i prezime Potpis osobe koja je ispunila izvjestaj (M.P)

Naziv pozicije

Telefon / faks Potpis osobe koja je odobrila izvjestaj

E-mail adresa

Vrijeme utroSeno za popunjavanje izvjestaja

(u minutamay)

Dostaviti popunjen izvjestaj u roku od 45 dana po isteku referentne godine na sljede¢u adresu:
Agencija za statistiku BiH, Podruznica/Ekspozitura Br¢ko, Miroslava Krleze br.1, 76 100 Br¢ko, sa naznakom “Za CPPI-Niskogradnja istrazivanje”

U slucaju nejasnoca i dodatnih pitanja mozete nas kontaktirati:
telefon: 033 911-440 ili 033 911-946; fax: 033 220-622
e-mail: dzenita.babic@bhas.gov.ba / anita.brkovic@bhas.gov.ba

Prije popunjavanja Upitnika pro¢itati Uputstvo:

Cilj istrazivanja je prikupljanje trziSnih cijena za obavljene gradevinske radove na objektima niskogradnje (mostovi) u izvjestajnoj godini. Na
osnovu prikupljenih cijena izracunavati ¢e se Indeks proizvodackih cijena u gradevinarstvu za BiH, za oblast niskogradnje, koji ¢e se primarno
koristiti kao deflator. Cijene se prikupljaju od odabranih gradevinskih preduzeca koja se bave izgradnjom magistralnih i koja su registrovana u
podrucdju F - Gradevinarstvo, oblast 42 - Niskogradnja prema Klasifikaciji djelatnosti BiH 2010.

Cijena predstavlja jedini¢nu vrijednost gradevinskih radova izvrsenih od strane gradevinskih preduzeca u izvjestajnoj godini. Cijena
ukljucuje fakturisanu vrijednost ugradenog materijala, troskove rada i marzu izvodaca radova za svaku vrstu gradevinskog rada iskazanu u
odgovarajucoj jedinici mjere, cijene se prikazuju u KM (bez PDV-a). Za svaku pojedinacnu vrstu radova, potrebno je napisati cijenu koja je
najcesce realizovana u izvjestajnoj godini.

U Tabeli 1. potrebno je upisati cijenu za svaku vrstu gradevinskih radova (bar za jednu vrstu radova) unutar glavne grupe radova. Ukoliko se dati
opisi tipova gradevinskih radova bitno razlikuju od gradevinskih radova koje vase preduzece obavlja, potrebno je dati detaljan opis gradevinskih
radova ispod svake grupe radova i napisati odgovarajucu cijenu.

Primjer pravilnog popunjavanja Upitnika pogledajte na zadnjoj strani!
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Tabela 1. Prodajne cijene gradevinskih radova

U tabeli je data lista reprezentativnih gradevinskih radova za objekte niskogradnje - Mostovi, za koje je potrebno unijeti cijene. Ukoliko ne
obavljate identi¢nu vrstu predloZenih gradevinskih radova, u prazne redove predvidene za to, unesete vrstu radova koje obavljate sa
Sto preciznijim opisom, te upisete njihove prodajne cijene, bez PDV-a (prema jedinici mjere).

Ukoliko je doslo do promjene cijene odgovarajuce vrste gradevinskih radova u tekucoj godini, unesite Sifru najvaznijeg razloga promjene
cijene: (1) Bez promjene; (2) Povecanje/smanjenje obima posla; (3) Promjena cijena materijala; (4) Promjena cijene rada; (5) Drugi razlozi.

Za lakse razumijevanje vrsta gradevinskih radova kao i ispunjavanje ove tabele, posluzite se navedenim primjerom na kraju Upitnika.

. Cijena u KM, bez PDV-a Razlog
Mjerna .
OPIS jedinica prethodna tekuca RICIICHE
godina godina cyene

GRUPA RADOVA 30.1: PRIPREMNI RADOVI

30.1.2. Rusenje i uklanjanje objekata
30.1.2.1. Rusenje i uklanjanje objekta za premoscivanje rasponom preko 5 m u 1m2
Celi¢noj izvedbi, 12.5 * 5.75=
*
*
*
GRUPA RADOVA 30.2: ZEMLJANI RADOVI

30.2.2. Nasipi, zasipi, klinovi, podstruktura i glineni sloj
30.2.2.1. Zasip sa tvrdom stijenom
Stavka podrazumijeva zasipanje tijela i krila upornjaka. Prilikom zasipanja uporn-
jaka voditi racuna o zonama zasipanja, uz napomenu da se zasipanje vrsi ¢istim 3

" - PN ] " Tm

kamenitim materijalom od kre¢njacke ili dolomitne stijene.
Zona A: nasip od kamenog propusnog materijala u slojevima <30cm, stepen
zbijanja 98% po Proktorovom postupku, modul deformacije EV2=60MPa.

30.2.3. Sipovi i bunari
30.2.3.1. Ugradnja uvrtanih Sipova od ojacanog cementnog betona, sistema
Benotto, promjera od 80 cm, iskop u zemljanom materijalu, duzine do 10 m, Tm
Upornjak U1: 5*8= Upornjak U2:5*8=
30.2.3.3. Izrada zastitne metalne oplate Sipova prema projektnoj dokumentaciji, 1m
promijer Sipa 80cm, debljina metalne oplate 6 mm, 2*5*3=
*
*
*
GRUPA RADOVA 30.3: KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE

30.3.1. Habajuci slojevi
30.3.1.1. Izrada habajuceg i zastitnog sloja iz sitnezi sa bitumenskim mastiksom
SBM 11k iz drobljenih frakcija iz karbonskih stijena i polimernog bitumena u 1m?
debljini 4,0 cm. Zastitni sloj asfalta d=40 mm
30.3.1.2. Izrada habajuceg i zastitnog sloja iz sitnezi sa bitumenskim mastiksom
SMA 11s PmB iz drobljenih frakcija iz silikatnih stijena i polimernog bitumena u 1m?
debljini 4,0 cm. Habajudi sloj asfalta d=40 mm

30.3.2. Rubni elementi kolovoza
30.3.2.1. Ugradivanje ivi¢njaka na objektu iz silikatne stijene (granit) presjeka m
20/13 cm, ivi¢njaci na mostu i prijelaznim rampama, 38,4+33,6=
*
*
*
GRUPA RADOVA 30. 4: ZANATSKI RADOVI

30.4.1. Tesarski radovi
30.4.1.2. Izrada poduprte oplate za ravnu plocu sa potporom, visine 2,1-4,0 m, 1m?

Rasponska konstrukcija: 113,6+1,7%9,0+1,85%9,8+25,4+26,3=

* Gradevinski radovi koje obavlja preduzece koje nije navedeno u Upitniku.
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nastavak
. Cijena u KM, bez PDV-a Razlog
Mjerna .
OPIS jedinica prethodna tekuca RICINEDS
godina godina cjene

GRUPA RADOVA 30. 4: ZANATSKI RADOVI

30.4.2. Armiracki radovi
30.4.2.5. Doprema i postavljanje rebrastih Sipki iz visokokvalitetnog ¢celika
BSt 500S sa promjerom do 12mm za srednje zahtjevno ojacanje, Prijelazne 1kg
ploc¢e:=49,36+56,76 = Rubni vijenci: 2512,61=
30.4.2.6. Doprema i postavljanje rebrastih Sipki iz visokokvalitetnog celika B 500 B 1k
sa promjerom 14 mm i vecim za srednje zahtjevno ojacanje. Sipovi: 8476,1-1070= 9
30.4.2.7. Doprema i postavljanje rebrastih Sipki iz visokokvalitetnog celika B
500 B sa promjerom 14 mm i vec¢im za srednje zahtjevno ojacanje. Upornjak U1 1kg
8638,14= Upornjak U2 9185,87=
30.4.2.8. Doprema i postavljanje rebrastih Sipki iz visokokvalitetnog celika B
500 B sa promjerom 14 mm i ve¢im za srednje zahtjevno ojacanje. Krilni zidovi 1kg
4914,56=
30.4.2.9. Doprema i postavljanje rebrastih Sipki iz visokokvalitetnog celika B 500 B
sa promjerom 14 mm i veéim za srednje zahtjevno ojacanje. Rasponska konstruk- | 1 kg
cija: 23739,16=

30.4.3. Radovi sa cementnim betonom
30.4.3.1. Doprema i ugradivanje cementnog betona C20/25 u presjek do 0,50 m3/m'
Grede u dnu trapeznog korita 2*0,42*(20+13,5+20)= 1m?
Grede u vrhu trapeznog korita 2*0,12*(20+20)=
30.4.3.2. Doprema i ugradivanje cementnog betona C20/25 u presjek preko 0,50
m3/m' 1 m?
Prag na pocetku trapeznog korita 0,95*21,1=
Prag na kraju trapeznog korita 0,95%19,4=
"30.4.3.3. Doprema i ugradivanje podloznog cementnog betona C12/15 u pres-
jek preko 0,15 m3/m2
Podlozni beton upornjaka U1 17,2*0,1= 1m?
Podlozni beton upornjaka U2 23,9*0,1=
Podlozni beton ispod prelaznih plo¢a 0.1%(30,3+37,8)=
Dno i strane trapeznog korita (270+200+335)*0,15="
30.4.3.4. Doprema i ugradivanje ojacanog cementnog betona C25/30 (XC2) u 1w
presjek preko 0,50 m3/m2-m1, Sipovi: 2¥5*0,5026*(8+0,4)=
30.4.3.5. Snabdijevanje i livenje armiranog cementnog betona C30 /37 (XC3,
XD1, XF2) u opornim zidovima, krilackim zidovima i krilima, klasa vodonepro- 1w
pusnosti PV II! Upornjak U1:48,1%1,2+11,9%0,4+1285%0,4+84*0,1 =
Upornjak U2: 54,4%1,2+123*04+96%04+9,8%0,1+0,38%4,45=
30.4.3.7. Doprema i ugradivanje oja¢canog cementnog betona C30/37 (XC3, XD1,
XF2) u rasponsku konstrukciju tipa pune plo¢e 113,6%0,8+(1,7%9,0+1,85%9,8)*1,0+ 1 m?
(25,4+26,3)*0,285=

30.4.4. Zidarski i kamenorezacki radovi
30.4.4.1. Oblaganje lomljenim kamenom karbonskog porijekla, u cementnom
malteru i debljini preko 20 cm
Dio korita prije mosta, 270= 1m?
Dio korita ispod mosta, 200=
Dio korita poslije mosta, 335=

30.4.5. Bravarski radovi
30.4.5.1. Izrada, priprema i ugradivanje ograde za pjesake iz Celi¢nih cijevi sa m
vertikalnom ispunom, visine 110cm. Ukupna masa ograde - 2075.3kg
*
*
*
GRUPA RADOVA 30.5: HIDROIZOLACLJE

30.5.1. Hidroizolacije
30.5.1.4. Izrada hidroizolacije kolovoza sa bitumenskim trakama debljine 4.5
ili 5mm, sloj za prionljivost iz reakcijske smole u jednom sloju sa posipanjem Tm’

kvarcnim pijeskom, 251=

*

*

*

* Gradevinski radovi koje obavlja preduzece koje nije navedeno u Upitniku.
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nastavak

GRUPA RADOVA 30.6: SAOBRACAJNA OPREMA | SIGNALIZACIJA

30.6.2. Oprema za osiguranje saobracaja

30.6.2.1. Nabavka i ugradnja jednostrane jednostruke sigurnosne ograde od
Celika s stubovima C presjeka (s podloznom plo¢om) i vijcima za sidrenje na
objektu, Ograda treba ispunjavati zahtjeve H2 W3 prema EN 1317 24,0+29,33=

30.6.2.2. Nabavka i ugradnja jednostrane jednostruke sigurnosne ograde od
Celika s stubovima C presjeka, zabijenim u bankinu, 2*(4+12+16+4)=

Tm

*

*

*

GRUPA RADOVA 30.8: ISPITIVANJA

30.8.1 Ispitivanja

30.8.1.1. Izvodenje testa optere¢enja mosta dugog do 50 m

1 kom

*

*

*

GRUPA RADOVA 30.9: RADOVI KOJI NISU OBUHVACENI OPISOM POSEBNIH TEHNICKIH USLOVA

30.9.1 Radovi koji nisu obuhvaceni opisom posebnih tehnickih uslova

30.9.1.1. Nabavka i ugradnja poliuretanske vodonepropusne dilatacije sa pomi-
jeranjima od 30mm (-20, +10mm). Obrac¢unava se po metru duznom ugradene
dilatacije. Ugradnja i kontrolu kvaliteta izvrsiti prema Tehnickim specifikacijama.
Upornjak U1:8,35m

Upornjak U2: 9,60m

1 kom

*

*

*

* Gradevinski radovi koje obavlja preduzece koje nije navedeno u Upitniku.

Prostor za napomene:

Ukoliko imate prijedloge za poboljsanje izgleda i sadrzaja izvjestaja molimo da iste unesete:

Zahvaljujemo vam na saradnji!
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PRIMJER POPUNJAVANJA TABELE 1.

Nacin popunjavanja ukoliko obavljate predlozene gradevinske radove:

Mierna Cijena u KM, bez PDV-a Razlog
OPIS jedinica prethodna tekuca proInJene
godina godina SUSDE
GRUPA RADOVA 30.1: PRIPREMNI RADOVI
30.1.2. Rusenje i uklanjanje objekata
%0.'1V.2.1'.‘Rusenj'e i uklanjanje objekta za premo3¢ivanje rasponom preko 5 m u m 520 50.0 )
Celi¢noj izvedbi
GRUPA RADOVA 30.2: ZEMLJANI RADOVI
30.2.2. Nasipi, zasipi, klinovi, podstruktura i glineni sloj
30.2.2.1. Zasip sa tvrdom stijenom
Stavka podrazumijeva zasipanje tijela i krila upornjaka. Prilikom zasipanja uporn-
jaka voditi racuna o zonama zasipanja, uz napomenu da se zasipanje vrsi Cistim 1w 14.0 14.0 ]

kamenitim materijalom od krec¢njacke ili dolomitne stijene.
Zona A: nasip od kamenog propusnog materijala u slojevima <30cm, stepen
zbijanja 98% po Proktorovom postupku, modul deformacije EV2=60MPa.

30.2.3 Sipoviibunari

30.2.3.1. Ugradnja uvrtanih Sipova od oja¢anog cementnog betona, sistema
Benotto, promjera od 80 cm, iskop u zemljanom materijalu, duzine do 10 m, Tm 150.0 150.0 1
Upornjak U1: 5*8= Upornjak U2:5*8=

30.2.3.3. Izrada zastitne metalne oplate Sipova prema projektnoj dokumentaciji,

promjer Sipa 80 cm, debljina metalne oplate 6 mm tm 2190 219.0 !

GRUPA RADOVA 30.3: KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE

30.3.1. Habajuci slojevi

30.3.1.1. Izrada habajuceg i zastitnog sloja iz sitnezi sa bitumenskim mastiksom
SBM 11k iz drobljenih frakcija iz karbonskih stijena i polimernog bitumena u 1m? 20.0 21.0 5
debljini 4.0 cm. Zastitni sloj asfalta d=40 mm

30.3.1.2. Izrada habajuceg i zastitnog sloja iz sitnezi sa bitumenskim mastiksom
SMA 11s PmB iz drobljenih frakcija iz silikatnih stijena i polimernog bitumena u 1m? 23.0 21.0 2
debljini 4,0 cm. Habajudi sloj asfalta d=40 mm

30.3.2. Rubni elementi vozila

30.3.2.1. Ugradivanje ivi¢njaka na objektu iz silikatne stijene (granit) presjeka

20/13 cm, lvi¢njaci na mostu i prijelaznim rampama, Tm 200 205 4

GRUPA RADOVA 30.4: ZANATSKI RADOVI

30.4.1. Tesarski radovi

30.4.1.1. Izrada dvostranske vezane oplate za ravan zid, visine 2,1 - 4,0 m,
Tijelo upornjaka U1 i krila upornjaka: 48,1+11,9+12,85+5,45= 1m? 20.0 20.0 1
Tijelo upornjaka U2 i krila upornjaka: 60,43+12,3+9,6+6,45=

30.4.1.2. Izrada poduprte oplate za ravnu plocu sa potporom, visine 2,1-4,0 m,

2
Rasponska konstrukcija:113,6+1,7%9,0+1,85%9,8425,4+26,3= Tm 500 49.0 3

* Primjer popunjavanja podataka ako preduzece ne obavlja predloZene gradevinske radove, ali radi slicne:

GRUPA RADOVA 30.2: ZEMLJANI RADOVI

30.2.3 Sipoviibunari

*Skracivanje uvrtanih Sipova od ojacanog cementnog betona, promjera od 80 cm ‘ Tm ‘ 11.0 ‘ 10.0 ‘ 2

GRUPA RADOVA 30.4: ZANATSKI RADOVI

30.4.1. Tesarski radovi

* |zrada poduprte oplate rubnog vijenca na objektu ili potpornom zidu ‘ 1m? ‘ 19.0 ‘ 20.0 ‘ 5

* Gradevinski radovi koje obavlja preduzece koje nije navedeno u Upitniku.
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I I I AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE | HERCEGOVINE ZAKON O STATISTICI BiH
BHA-S Zelenih beretki 26, 71000 Sarajevo KPS PCGN -T “Sluzbene novine BiH’,
= Internet STRANICA: http://www.bhas.gov.ba br.26/04i42/04
Agency for Statistics of
Bosnia and Herzegovina

GODISNJI IZVJESTAJ O CIJENAMA GRADEVINSKIH RADOVA U NISKOGRADNJI - TUNELI
Za

Obaveza podnosenja izvjestaja zasniva se na ¢lanu 8. paragraf 2.e) Zakona o statistici BiH “Sluzbene novine BiH" br. 26/04 i 42/04. Odbijanje
davanja podataka, davanje nepotpunih i netacnih podataka ili nedavanje podataka u propisanom sadrzaju i roku povlaci kaznene odredbe iz ¢l.
31.132. Zakona o statistici BiH.

Obaveza statistickih institucija za zastitu dostavljenih povjerljivih podataka zasniva se na ¢lanu 19, stav 3. i stav 6. navedenog Zakona.
Podaci se objavljuju u agregiranom obliku kao indeksi cijena izvrsenih gradevinskih radova u niskogradnji. Podatke prikupljene u statisticke
svrhe, statisticke institucije ne smiju koristiti za druge namjene i objavljivati kao pojedinacne.

Godisnji izvjestaj o cijenama izvr$enih gradevinskih radova u niskogradnji ispunjavaju poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost
gradevinarstva (podrucje F - Gradevinarstvo, oblast djelatnosti 42 - Gradnja gradevina niskogradnje prema KD BiH 2010).

PODACI O PREDUZECU ZA KOJE SE PODNOSI IZVJESTA)

1) Naziv preduzeca

2) Identifikacioni broj preduzeca

3) Adresa | | | | | |

(Sifra opcine)
4) Djelatnost po KD BiH 2010" | | | | |
(Sifra djelatnosti)
" Ukoliko se vasa preteZna djelatnost razlikuje od one u kojoj ste registrovani, molimo da je Sto detaljnije opisete.
Podaci o osobi iz vaseg preduzeca koju mozemo kontaktirati u vezi sa ovim izvjestajem:
Ime i prezime Potpis osobe koja je ispunila izvjestaj (M.P)

Naziv pozicije

Telefon / faks Potpis osobe koja je odobrila izvjestaj

E-mail adresa

Vrijeme utroSeno za popunjavanje izvjestaja

(u minutamay)

Dostaviti popunjen izvjestaj u roku od 45 dana po isteku referentne godine na sljede¢u adresu:
Agencija za statistiku BiH, Podruznica/Ekspozitura Br¢ko, Miroslava Krleze br.1, 76 100 Br¢ko, sa naznakom “Za CPPI-Niskogradnja istrazivanje”

U slucaju nejasnoca i dodatnih pitanja mozete nas kontaktirati:
telefon: 033 911-440 ili 033 911-946; fax: 033 220-622
e-mail: dzenita.babic@bhas.gov.ba / anita.brkovic@bhas.gov.ba

Prije popunjavanja Upitnika pro¢itati Uputstvo:

Cilj istrazivanja je prikupljanje trzisnih cijena za obavljene gradevinske radove na objektima niskogradnje (tuneli) u izvjestajnoj godini. Na
osnovu prikupljenih cijena izracunavati ¢e se Indeks proizvodackih cijena u gradevinarstvu za BiH, za oblast niskogradnje, koji ¢e se primarno
koristiti kao deflator. Cijene se prikupljaju od odabranih gradevinskih preduzeca koja se bave izgradnjom magistralnih i koja su registrovana u
podrucdju F - Gradevinarstvo, oblast 42 - Niskogradnja prema Klasifikaciji djelatnosti BiH 2010.

Cijena predstavlja jedini¢nu vrijednost gradevinskih radova izvrsenih od strane gradevinskih preduzeca u izvjestajnoj godini. Cijena
ukljucuje fakturisanu vrijednost ugradenog materijala, troskove rada i marzu izvodaca radova za svaku vrstu gradevinskog rada iskazanu u
odgovarajucoj jedinici mjere, cijene se prikazuju u KM (bez PDV-a). Za svaku pojedinacnu vrstu radova, potrebno je napisati cijenu koja je
najcesce realizovana u izvjestajnoj godini.

U Tabeli 1. potrebno je upisati cijenu za svaku vrstu gradevinskih radova (bar za jednu vrstu radova) unutar glavne grupe radova. Ukoliko se dati
opisi tipova gradevinskih radova bitno razlikuju od gradevinskih radova koje vase preduzece obavlja, potrebno je dati detaljan opis gradevinskih
radova ispod svake grupe radova i napisati odgovarajucu cijenu.

Primjer pravilnog popunjavanja Upitnika pogledajte na zadnjoj strani!
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Tabela 1. Prodajne cijene gradevinskih radova
U tabeli je data lista reprezentativnih gradevinskih radova za objekte niskogradnje - Tuneli, za koje je potrebno unijeti cijene. Ukoliko ne
obavljate identi¢nu vrstu predlozZenih gradevinskih radova, u prazne redove predvidene za to, unesete vrstu radova koje obavljate sa
Sto preciznijim opisom, te upisete njihove prodajne cijene, bez PDV-a (prema jedinici mjere).
Ukoliko je doslo do promjene cijene odgovarajuce vrste gradevinskih radova u tekucoj godini, unesite Sifru najvaznijeg razloga promjene
cijene: (1) Bez promjene; (2) Povecanje/smanjenje obima posla; (3) Promjena cijena materijala; (4) Promjena cijene rada; (5) Drugi razlozi.
Za lakse razumijevanje vrsta gradevinskih radova kao i ispunjavanje ove tabele, posluzite se navedenim primjerom na kraju Upitnika.
) Cijena u KM, bez PDV-a Razlog
OPIS j’;ﬂé?r::laa prethodna tekuca promjene
godina godina arEne
GRUPA RADOVA 40.1: PRIPREMNI RADOVI
40.1.1. Iskolcenje i geodetsko vodenje i kontrola
40.1.1.1. Iskol¢enje, geodetsko vodenje i kontrola ose trase i odvodnje u tunelu Tm
*
*
*
GRUPA RADOVA 40.2: ISKOP TUNELA (PODZEMNI ISKOP)
40.2.1. Iskop kalote
40.2.1.1. Iskop kalote u stijeni klase Ill prema RMR klasifikaciji 1m?3
40.2.1.2. Iskop kalote u stijeni klase IV prema RMR klasifikaciji 1m?3
40.2.1.3. Iskop kalote u stijeni klase V prema RMR klasifikaciji 1m?3
40.2.2. Iskop stepenice
40.2.2.1. Iskop stepenice u stijeni klase Ill prema RMR klasifikaciji 1Tm?3
40.2.2.2. Iskop stepenice u stijeni klase IV prema RMR klasifikaciji 1m?
40.2.2.3. Iskop stepenice u stijeni klase V prema RMR klasifikaciji 1m?
40.2.4. Ostali iskopi
40.2.4.1. Iskop kalote i stepenice - poprecne veze 1Tm?
40.2.4.7. Prevoz iskopanog materijala na nasip ili deponiju Tm?3
*
*
*
GRUPA RADOVA 40.3: OSIGURANJE TUNELA
40.3.1. Mlazni beton za kalotu, stepenicu i nise, C25/30
40.3.1.1. Mlazni beton d =10 cm 1m?
40.3.1.2. Mlazni beton d =15 cm 1m?
40.3.1.3. Mlazni beton d =20 cm 1m?
40.3.5. SN sidra
40.3.5.2. SN sidra, 250 kN, L=4m 1 kom
40.3.8. Podgradivanje - koplja (arm.Sipke D=25 mm)
40.3.8.1. Koplja,L=4m 1 kg
*
*
*

* Gradevinski radovi koje obavlja preduzece koje nije navedeno u Upitniku.
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nastavak

GRUPA RADOVA 40.4: HIDROIZOLACIJA 1 ODVODNJA

40.4.1. Hidroizolacija

40.4.1.1. Hidroizolacija tunela (uklju¢uju¢i jedan sloj geotekstila)

40.4.1.2. Mlazni beton za izravnavanje povrsine stijene tunela (d =3 do 5 cm),
C25/30

1m?

*

*

*

GRUPA RADOVA 40.5: BETONSKI | ARMIRACKI RADOVI

40.5.1. Beton za temelje

40.5.1.1. Beton za izradu temelja - tunel, C25/30

1m?

40.5.2. Beton za izradu unutrasnje obloge

40.5.2.1. Beton za izradu unutrasnje obloge tunela, C25/30, XF2

1m?

40.5.2.2. Beton za izradu unutrasnje obloge - poprecni prolazi, C25/30, XF2

Tm?

40.5.6. Armatura sekundarna obloga

40.5.6.2. Priprema i postavljanje mreza (BSt500-M)

1kg

*

*

*

GRUPA RADOVA 40.6: GEOTEHNICKA MJERENJA

40.6.1. Geotehnicka mjerenja

40.6.1.2. Nabavka i ugradnja mjernih sidara ultimne nosivosti 200 kN
(L=3,0 m,L=4,0 m, L=5,0 m)

1 kom

*

*

*

GRUPA RADOVA 40.7: UZEMLJENJE U TUNELU

40.7.1. Uzemljenje

40.7.1.1. Fe-Zn traka 40 x 4 mm za uzemljenje, sa nosacima i spojnicama za sistem
uzemljenja - temelji

*

*

*

GRUPA RADOVA 40.8: IZGRADNJA KOLOVOZA

40.8.1. Izgradnja kolovoza

40.8.1.4. Izrada donjeg nosivog sloja bitumeniziranog drobljenca granulacije
AGNS 22s, d=6 cm

40.8.1.6. Izrada habajuceg sloja iz bitumenskog betona BB 11s, d=4 cm

*

*

*

* Gradevinski radovi koje obavlja preduzece koje nije navedeno u Upitniku.
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GRUPA RADOVA 40.9: BRAVARSKI RADOVI U TUNELU

40.9.1. Bravarski radovi u tunelu

40.9.1.2. Izvedba pregrade i vrata dimenzija 2x210x80 na hidrantskim niSama. 1 kom

*

*

*

GRUPA RADOVA 40.10: DOKUMENTACIJA

40.10.1. Dokumentacija

40.10.1.4. Izrada projekta izvedenog stanja 1 kom

*

*

*

* Gradevinski radovi koje obavlja preduzece koje nije navedeno u Upitniku.

Prostor za napomene:

Ukoliko imate prijedloge za poboljsanje izgleda i sadrzaja izvjestaja molimo da iste unesete:

Zahvaljujemo vam na saradnji!
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Nacin popunjavanja ukoliko obavljate predlozene gradevinske radove:

GRUPA RADOVA 40.1: PRIPREMNI RADOVI
40.1.1. Iskol¢enje i geodetsko vodenje i kontrola
40.1.1.1. Iskolcenje, geodetsko vodenje i kontrola ose trase i odvodnje u tunelu Tm 35.0 33.0 2
GRUPA RADOVA 40.2: ISKOP TUNELA (PODZEMNI ISKOP)
40.2.1. Iskop kalote
40.2.1.1. Iskop kalote u stijeni klase Ill prema RMR klasifikaciji 1m?3 81.0 81.0 1
40.2.1.2. Iskop kalote u stijeni klase IV prema RMR klasifikaciji 1m?3 108.0 108.0 1
40.2.1.3. Iskop kalote u stijeni klase V prema RMR klasifikaciji Tm?3 145.0 135.0 3
40.2.2. Iskop stepenice
40.2.2.1. Iskop stepenice u stijeni klase Ill prema RMR klasifikaciji Tm?3 79.0 82.0 2
40.2.1.2. Iskop stepenice u stijeni klase IV prema RMR klasifikaciji 1m?3 100.0 100.0 1
40.2.1.3. Iskop stepenice u stijeni klase V prema RMR klasifikaciji 1m?3 130.0 131.0 5
40.2.4. Ostali iskopi
40.2.4.1. Iskop kalote i stepenice - popre¢ne veze 1m?3 110.0 111.0 2
40.2.4.7. Prevoz iskopanog materijala na nasip ili deponiju 1m?3 4.0 5.0 5
GRUPA RADOVA 40.3: OSIGURANJE TUNELA
40.3.1. Mlazni beton za kalotu, stepenicu i nise, C25/30
40.3.1.1. Mlazni beton d = 10 cm 1m? 55.0 55.0 1
40.3.1.2. Mlazni betond = 15 cm 1m? 60.0 71.0 2
40.3.1.3. Mlazni beton d = 20 cm 1m? 130.0 133.0 4
< Prinje opunavania podataka ko preduzecenecbaviapredioene gradevinskeradove, afredistine:
GRUPA RADOVA 40.2: ISKOP TUNELA (PODZEMNI ISKOP)
40.2.4. Ostali iskopi
:ll(slj!(s)ér;jzl?érierzgc;%aecgzrs\;c;?\l:(t)t;rl’n:;ae.zbog neocekivano velikih deformacija, 13 300 29.0 3
* Dodatno placanje za iskop usljed ometanja u izvodenju radova, koje je 13 70.0 75.0 4
prouzrokovao dotok vode >10 I/s, kalota.

* Gradevinski radovi koje obavlja preduzece koje nije navedeno u Upitniku.

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine 51



METODOLOSKE SMJERNICE
INDEKS PROIZVODACKIH CIJENA U GRADEVINARSTVU /NISKOGRADNJA

A2. Plan aktivnosti za provodenje redovnog istrazivanja

OSNOVNE AKTIVNOSTI

Obuhvat

Prikupljanje podataka

Uredivanje i obrada
podataka

IzraCunavanje i analiza
rezultata

Dostavljanje podataka
BHAS-u

Diseminacija podataka

ODGOVORNA
KOMPONENTE OSNOVNE AKTIVNOSTI  DATUM REALIZACLJE INSTITUCLJA

1. Odredivanije ciljane populacije - jedinica
posmatranja na osnovu posljednjih

dostupnih podataka za SPR

2. Odredivanje okvira uzorka za CPPI (o GLETI2ER 2 1 BD - BHAS,

e . . decembar FZS, RZS RS
istrazivanje za niskogradnju na osnovu
posljednjih dostupnih podataka za SPR
3. Odabir uzorka
Slanje upitnika 7.januar

A o 2Januarza g gpag
Odgovor izvjestajnih jedinica izvjestajne jedinice i 5

s FZS, RZS RS
dana za podsjetnike

Unos podataka 5. februar
1. Uredivanje podataka
2. Postupanije u slucaju neodziva (imputacije) 15. februar BD - BHAS,
3. Detekcija i tretman outlier-a (velikih ’ FZS, RZS RS
odstupanja)

. . BD - BHAS,
IzraCunavanje indeksa do 20. februara FZS, RZS RS
Dostavljanje podataka BHAS-u (excel tabele
iz IT aplikacije prema dogovorenom formatu 21 februar FZS
za RZS RS
razmjenu podataka)

oo TP BD - BHAS,
Objavljivanje rezultata 25. februar FZS, RZS RS
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A3.1 Primjer izra¢unavanja CPPI za niskogradnju - nivo stavke

. cijena iz cijena iz . Indeks -
broj stavke 4 je.st?jna prethodnog tekuceg I.n dc.ekvs i .trerfd clena geometrijska
jedinica ey el izvjestajne jedinice sredina
6=geometrijska
1 2 3 4 5=4/3*100 sredina (kolona 5 za
iste stavke)

1.01.01 0001 95 97 102.11 101.98
1.01.01 0002 52 53 101.92 101.98
1.01.01 0003 105 107 101.90 101.98
1.02.01 0001 98 96 97.96 100.27
1.02.01 0002 69 71 102.90 100.27
1.02.01 0004 44 44 100.00 100.27
1.02.02 0001 38 38 100.00 100.68
1.02.02 0005 13 13.5 103.85 100.68
1.02.02 0007 29 28.5 98.28 100.68
1.03.01 0001 411 410.5 99.88 98.70
1.03.01 0002 258 250 96.90 98.70
1.03.01 0003 454 451 99.34 98.70
1.04.01 0001 178 180.5 101.40 100.31
1.04.01 0002 488 485.7 99.53 100.31
1.04.01 0004 171 171 100.00 100.31
1.04.02 0001 412 412 100.00 101.77
1.04.02 0005 72 75 104.17 101.77
1.04.02 0007 418 423 101.20 101.77
1.05.01 0001 436 430 98.62 99.36
1.05.01 0002 380 378 99.47 99.36
1.05.01 0003 327 327 100.00 99.36
1.05.02 0001 189 189 100.00 101.75
1.05.02 0002 262 276 105.34 101.75
1.05.02 0004 147 147 100.00 101.75
1.06.01 0001 124 124 100.00 99.69
1.06.01 0005 498 480 96.39 99.69
1.06.01 0007 18 18.5 102.78 99.69
1.07.03 0001 166 165 99.40 99.17
1.07.03 0002 402 409 101.74 99.17
1.07.03 0003 56 54 96.43 99.17
1.07.11 0001 276 271 98.19 100.06
1.07.11 0002 123 125.5 102.03 100.06
1.07.11 0004 162 162 100.00 100.06
1.07.16 0001 388 388 100.00 98.87
1.07.16 0005 485 481.6 99.30 98.87
1.07.16 0007 226 220 97.35 98.87
1.08.01 0001 230 232 100.87 101.03
1.08.01 0002 389 393 101.03 101.03
1.08.01 0003 250 253 101.20 101.03
1.08.02 0001 485 485.5 100.10 99.97
1.08.02 0002 493 492 99.80 99.97
1.08.02 0004 312 312 100.00 99.97

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine 53



METODOLOSKE SMJERNICE
INDEKS PROIZVODACKIH CIJENA U GRADEVINARSTVU /NISKOGRADNJA

A3.2 Primjer izra¢unavanja CPPI za niskogradnju - nivo podgrupe i grupe

Indeks -
. - nivo stavke Indeks - cijena  Indeks - nivo  Indeks - ukupan
Nivo Sifra ponder .. . .
(geometrijska nivo podgrupe grupe nivo
sredina)

1 2 3 4 5 6 7
Ukupno 100.43
grupa 1 80.58% 100.58
podgrupa 1.01 3.58% 101.98
stavka 1.01.01 0.0358 101.98
podgrupa 1.02 11.89% 100.52
stavka 1.02.01 0.0447 100.27
stavka 1.02.02 0.0742 100.68
podgrupa 1.03 9.55% 98.70
stavka 1.03.01 0.0955 98.70
podgrupa 1.04 19.19% 101.02
stavka 1.04.01 0.099 100.31
stavka 1.04.02 0.0929 101.77
podgrupa 1.05 3.95% 99.94
stavka 1.05.01 0.0299 99.36
stavka 1.05.02 0.0096 101.75
podgrupa 1.06 1.46% 99.69
stavka 1.06.01 0.0146 99.69
podgrupa 1.07 8.34% 99.29
stavka 1.07.03 0.0376 99.17
stavka 1.07.11 0.0203 100.06
stavka 1.07.16 0.0255 98.87
podgrupa 1.08 5.77% 100.57
stavka 1.08.01 0.0326 101.03
stavka 1.08.02 0.0251 99.97
podgrupa 1.09 6.86% 101.62
stavka 1.09.01 0.0397 103.55
stavka 1.09.02 0.0289 98.96
podgrupa 1.10 5.43% 103.18
stavka 1.10.01 0.0543 103.18
podgrupa 1.11 0.79% 97.65
stavka 1.11.01 0.0079 97.65
podgrupa 1.12 2.45% 100.08
stavka 1.12.01 0.019 100.61
stavka 1.12.02 0.0055 98.27
podgrupa 1.13 1.32% 102.32
stavka 1.13.01 0.0132 102.32
grupa 2 8.43% 99.24
podgrupa 2.01 2.09% 101.98
stavka 2.01.01 0.0042 102.83
stavka 2.01.02 0.0025 101.31
stavka 2.01.03 0.0064 99.88
stavka 2.01.04 0.0078 103.45
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Indeks -
. ” nivo stavke Indeks - cijena  Indeks - nivo  Indeks - ukupan
Nivo Sifra ponder .. s .
(geometrijska nivo podgrupe grupe nivo
sredina)
1 2 3 4 5 6 7

podgrupa 2.02 3.25% 98.67

stavka 2.02.01 0.0202 98.46

stavka 2.02.02 0.0044 102.27

stavka 2.02.03 0.0079 97.20

podgrupa 2.03 3.09% 97.98

stavka 2.03.01 0.009 98.66

stavka 2.03.02 0.0116 100.20

stavka 2.03.03 0.0103 94.89

grupa 3 7.58% 100.46

podgrupa 3.01 7.58% 100.46

stavka 3.01.01 0.021 101.72

stavka 3.01.02 0.0267 99.28

stavka 3.01.03 0.0031 105.46

stavka 3.01.04 0.0023 98.93

stavka 3.01.05 0.0056 102.41

stavka 3.01.06 0.0171 99.41

grupa 4 3.41% 99.76

podgrupa 4,01 3.41% 99.76

stavka 4.01.01 0.0054 100.88

stavka 4.01.02 0.0022 96.55

stavka 4.01.03 0.0136 97.41

stavka 4.01.04 0.0039 99.29

stavka 4.01.05 0.009 103.64
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